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 Обзор 
Программное обеспечение для сбора данных (Data Logging 
Software) GA10 (далее - GA10) используется для сбора данных 
от измерительных приборов и контроллеров по линиям связи, 
а также для мониторинга и записи собранных данных. 

ПО GA10 имеет два режима конфигурирования сбора, мони-
торинга и записи данных: режим Простой настройки (Simple 
Settings) и режим Расширенной настройки (Detail Settings). 

Записанные данные могут быть отображены и распечатаны 
с помощью программного обеспечения “Viewer”. 

 

 Характеристики 
 

Элемент Описание 

Максимальное количество одновре-
менно подключенных устройств 

100 
 

Максимальное количество одновре-
менно подключенных клиентов 1 

Нет предела (работа гарантиру-
ется для не более 32 клиентов) 

Максимальное количество одновре-
менно подключенных устройств для 
одного проекта 

100 

Максимальное количество одновре-
менно запущенных рабочих проектов 

30 
 

Максимальное количество регистриру-
емых устройств 

1000 
 

Максимальное количество регистриру-
емых проектов 

10000 
 

Максимальное количество регистриру-
емых пользователей 

100 
 

Максимальное количество клиентов, 
которые могут одновременно работать 
на одном ПК 

Возможно несколько клиентов 
(см. далее «Запуск нескольких 
экранов») 

Интервал мониторинга 
(при выборе времени ПК) 

100 мс, 200 мс, 500 мс,1 с, 2 с,  
5 с, 10 с, 20 с,30 с, 1 мин, 2 мин,  
5 мин,10 мин 

Интервал мониторинга 
(при выборе времени устройства) 

Интервал выборки для каждого 
устройства 2 

Интервал записи 
(при выборе времени ПК) 

100 мс, 200 мс, 500 мс,1 с, 2 с, 5 
с, 10 с, 20 с,30 с, 1 мин, 2 мин, 5 
мин,10 мин (ограничено целым 
кратным интервалу сканирова-
ния) 

Интервал записи 
(при выборе времени устройства) 

Аналогично интервалу монито-
ринга GA10. 

Максимальное количество тегов (кана-
лов) 

2000 Модели с вычислительной 
функцией 
4000 (включая максимум вычис-
лительных тегов равное 2000)  

Количество групп дисплеев 50 

Количество каналов (тегов) на группу 
дисплея  

50 
 

Язык: Английский, японский, китай-
ский, французский, немецкий, 
русский, корейский 

 
1 Убедитесь, что версия добавляемого клиента является аналогичной 

версии сервера. 
2 MX100/MW100, MXLOGGER: 10 мс (самый короткий). 

WT3000/WT3000E: Аналогично частоте обновления данных для WT. 
(За исключением 50 мс. ) 100 мс , самое короткое. 

3 Убедитесь в использовании одинаковой установки языка для этого 
ПО, Операционной системы Windows, и регистраторов, откуда вы-
полняется сбор данных. 

 

 

 

 
 

 Подключаемые устройства и ПО 
В таблице приведены устройства и программные приложения, 
которые могут быть подключены к GA10. 
Данные могут собираться с помощью регистрирующих 
устройств в GA10 и подключаться через интерфейсы связи. 
Целевые устройства могут быть зарегистрированы либо опе-
ративно (online) (связь включена) либо автономно (offline) 
(связь выключена). 
 
 

Название Номер версии  
Интерфейс 1 

RS-232 RS-422/485 USB Ethernet 

GM10 R2.02 или позже Нет Да Да Да 

GX10 R1.01 или позже 
(R2.01 поддер-
живается из GA10 
R1.02 и более 
поздних версий). 

Да Да Нет Да 
GX20 

GP10 
Да Да Нет Да 

GP20 

DX1000 2 

R2.01 или позже 

Да Да Нет Да 

DX1000N 2 Да Да Нет Да 

DX2000 2 Да Да Нет Да 

DX1000T 2 
R4.11 или позже 

Да Да Нет Да 

DX2000T 2 Да Да Нет Да 

CX1000 
R3.20 или позже 

Да Да Нет Да 

CX2000 Да Да Нет Да 

FX1000 R1.11 или позже Да Да Нет Да 

MV1000 
R1.01 или позже 

Да Да Нет Да 

MV2000 Да Да Нет Да 

µR10000 
R1.31 или позже 

Да Да Нет Да 

µR20000 Да Да Нет Да 

MX100 R3.01 или позже Нет Нет Нет Да 

MW100 R3.01 или позже Нет Нет Нет Да 

DA100 
Модели, издан-
ные в Ноябре 
2002 и позже 

Да Да Нет Да 

DR130 
Модели, издан-
ные в Декабре 
1999 и позже 

Да Да Нет Да 

 
Продолжение на следующей странице.
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Название 
Номер версии 

прошивки 

Интерфейс 

RS-232 RS-422/485 USB Ethernet 

DR230 
DR240 

• DR231/241 
Изданные в 
декабре 1999 и 
позже 

• DR232/242 
Изданные в 
ноябре 2002 и 
позже 

Да Да Нет Да 

UT32A 

Без номера 
выпуска (01 
поддерживается 
из GA10 R1.02 и 
более поздних 
версий 

Нет Да Нет См.пр.3 

UT35A Нет Да Нет Да 

UT52A Нет Да Нет См.пр.3 

UT55A Нет Да Нет Да 

UT75A Нет Да Нет Да 

UP35A Нет Да Нет Да 

UP55A Нет Да Нет Да 

UM33A Нет Да Нет См.пр.3 

Устройства, поддерживающие 
протокол Modbus 4 
(включая устройства управле-
ния Yokogawa) 

Нет Да Нет Да 

WT3000 5 R2.01 или позже Да Нет Нет Да 

WT3000E 5 R6.01 или позже Да Нет Нет Да 

GateWT для 
GA10 

R2.06 или позже Нет Нет Нет Да 

DAQLOGGER R7.11 или позже Нет Нет Нет Да 

DAQ32Plus 
R11.08 или поз-
же 

Нет Нет Нет Да 

MXLOGGER R2.08 или позже Нет Нет Нет Да 

 
1 Да: Поддерживает Нет: Не поддерживает 
2 При подключении GA10 к станциям DXAdvanced (DX1000, DX1000N, 

DX1000T, DX2000, DX2000T) с функцией защиты (/AS1) через интер-
фейс Ethernet, укажите уровень доступа пользователя как “Админи-
стратор”. Кроме того, обратите внимание, что на станции DX может 
выполнить вход только один «Администратор». 

3 Функция открытой сети не встроена. Для соединения Ethernet требу-
ется VJET (Преобразователь Ethernet/RS-485 от Yokogawa). 

4 Протокол Modbus ASCII не поддерживается. 
5 Приборы WT3000 и WT3000E являются прецизионными анализатора-

ми мощности от компании Yokogawa Meters & Instruments Corporation 
(Измерительные приборы). Сетевой поиск GA10 действует для  
версий 

 R6.21 и последующих для обоих приборов WT3000 и WT3000E. 
6 GateWT для GA10 является ПО драйвера YOKOGAWA. Это про-

граммное обеспечения для подключения к измерителям мощности 
серии WT производства компании Yokogawa Meters & Instruments 
Corporation. (Не используется для подсоединения WT3000/WT3000E.) 

7 MXLOGGER, DAQLOGGER, DAQ32Plus являются приложениями для 
сбора данных от компании YOKOGAWA. 

 

 Функции 

Настройка 

Имеется два режима конфигурирования ПО: Простая настрой-
ка (Simple Settings) и Расширенная настройка (Detail Settings). 
Ниже показаны настройки, которые могут быть сконфигуриро-
ваны в каждом режиме. 

• Режим Простая настройка: Подключаемые устройства, ин-
тервалы сбора и записи данных, адресат сохранения файла 
данных 

• Режим Расширенная настройка: Устройства, теги, группы 
дисплея, сбор и мониторинг, запись, электронная почта, при-
вилегии доступа, прочее. 

 

Экспорт / Импорт 

Можно экспортировать / импортировать на сервер проект, но-
мера и комментарии тегов для их дальнейшего использования. 

 

Мониторинг 

Данные измерений могут отслеживаться с нескольких клиентов. 
Можно создавать группы дисплеев, каждая из которых будет 
состоять из каналов нескольких устройств, и эффективно 
отображать большое количество собранных данных. 

 Режим Простой настройки: Фиксированный дисплей, состо-
ящий из трендов и численных значений. 

 Режим Расширенной настройки: Четыре типа дисплеев 
(тренд, числовой, прибор и сигнализация) могут быть раз-
делены на 16 дисплеев максимально. Эти дисплеи можно 
упорядочить для удобства мониторинга данных. 

 
 

Запуск нескольких экранов 
На одном ПК можно отобразить несколько экранов клиентов. 
Это позволяет отображать различные проекты на одном 
экране ПК или на нескольких дисплеях. 
 

Условия работы 

 При показе нескольких экранов, используются одинаковые 
условия отображении, хранящиеся в ПК. При изменении на 
заданном экране установки, включенной в эти условия, это 
изменение будет применено при следующем запуске кли-
ентов. 

 Ограничения могут быть установлены на ряде экранов, ко-
торые могут быть запущены в зависимости от работы ПК, 
среды сбора и записи данных, и тому подобное. Частоту 
использования ЦПУ и памяти смотрите в следующей таб-
лице. 
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При работе с одним проектом при четырех установленных 
мониторах . 

Кли-
енты 

Теги 
Интервал 

сбора 
данных 

Использо-
вание ЦПУ 

Использова-
ние памяти 

2  2000  500 мс  Прибл. 19%  Прибл. 470 MB  

4  2000  500 мс  Прибл. 36%  Прибл. 940 MB  

2  500  100 мс  Прибл. 18%  Прибл. 400 MB  

4  500  100 мс  Прибл. 38%  Прибл. 800 MB  

 
Это пример был проверен в следующей среде. ЦПУ: Intel Core i5 (2,67 
ГГц), Память: 4,0 ГБ, ОС: Windows 7 Ultimate SP1 

Функция сигнализации 

Функция сигнализации отслеживает сигнализации, установ-
ленные на самописцах и регистраторах данных, и уведомляет 
пользователей при возникновении сигнализации. 

 Дисплей Сигнализаций: При возникновении сигнализации, 
соответствующий тег или группа на странице монитора 
начинает мигать красным цветом. 
Индикация возвращается к своему исходному состоянию 
при снятии (устранении) сигнализации. 

 Звуковая сигнализация: При возникновении сигнализации 
ПК генерирует звуковой сигнал (зуммер). Звуковой сигнал 
можно остановить, нажав на кнопку. Можно выбрать воз-
можность совместного использования кнопки между клиен-
тами 

 Квитирование (ACK) сигнализаций: Можно остановить ми-
гание сигнализации и отобразить на дисплее состояние 
квитирования сигнализации. Для каждого проекта можно 
выбрать возможность совместного использования диспле-
ев. 

 Подтверждение интерфейса связи с устройством : 
Можно видеть ошибки связи, возникающие во время сбора 
и записи данных, и проекты, на которые это оказывает вли-
яние. 

 Запись (регистрация) сигнализации: Возникновение и сня-
тие сигнализаций может быть зарегистрировано. 

 

Отправка электронной почты (E-mail) 

ПО GA10 может отправлять электронные сообщения (e-mail) 
при возникновении сигнализаций или при изменении состояния 
связи. К электронному сообщению (e-mail) могут быть прикреп-
лены мгновенные значения параметров или информация сиг-
нализации. 

 Условия для отправки электронной почты (e-mail) могут 
быть заданы в до 20 наборах настроек электронной почты 
по вашему выбору. 

 Вы можете задать до 20 условий передачи, при необходи-
мости. 

 Вы сожжете задать интервалы данных и указать отдельные 
теги для данных, которые будут включены в прикреплен-
ные файлы. 

 Поддержка аутентификации SMTP / POP - SMTP 

Условия для отправки электронной почты (e-mail): 

Возникновение сигнализации, снятие сигнализации, возникно-
вение или снятие сигнализации, Разрыв / Восстановление свя-
зи, Заданный период, Заданное время, Создание файла дан-
ных, Потеря данных 

Два временных режима 

Временные отметки можно выбрать из времени ПК или време-
ни устройства. Время ПК - это информация о времени, которую 
использует в своей работе ПК, на котором установлен сервер. 
Время устройства - это информация о времени, которую ис-
пользует в своей работе устройство сбора данных. 

Запись 

Собранные данные могут быть сохранены на ПК. 

Данные могут быть сохранены в двоичные файлы ПО GA10 
или в Excel-файлы. 

Кроме того, во время выполнения записи, файлы данных могут 
быть сохранены в разделах с использованием кнопки (Ручное 
сохранение). 

 

Запись может управляться вручную или автоматически запус-
каться и останавливаться на основании следующих условий: 

Заданное время, заданный период, сигнализация, значение 
параметра. 

 

Программа для просмотра (Viewer) 

Универсальная программа для просмотра может отображать 
данные, сгенерированные регистратором (самописцем) на 
экране, и распечатывать их на принтере. 

 Просмотр данных 

Дисплей трендов, дисплей численных значений, дисплей кру-
говых диаграмм, дисплей списка и т.д. 

 Преобразование данных: 

Преобразование файла в формат ASCII или MS-Excel 

 

 
 
 
 

Функция добавления данных (Функция обратного 
заполнения) 

При возникновении пропадания данных в записываемом фай-
ле данных из-за помех связи, эта функция автоматически вос-
станавливает потерянные данные в файле путем извлечения 
данных из внутренней памяти устройства. 

 
 

Условия работы 

На стороне GA10 

 Применимо к данным: Двоичные данные (данные Excel не 
включены 

 Время данных устанавливается в значение времени 
устройства. 

На стороне подключенного устройства 

 Применимо к устройствам: GM10, GX10, GX20, GP10, GP20, 
DX1000, DX2000, DX1000N, DX1000T, DX2000T, FX1000, 
MV1000, MV2000 

 Внутренняя память устройства содержит файл данных со-
бытий, соответствующий месту потери данных. 

 Интервал сканирования устройства является аналогичным 
интервалу записи данных событий. 

 Возможна передача файлов по протоколу FTP. (Функция 
FTP сервера: ON (ВКЛ), Номер порта: 21) 

 Мультипакетная функция не используется. 
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 GX/GP/GM с функцией расширенной защиты (опция /AS) 
» Если функция расширенной защиты (опция /AS) отключе-

на, то работает обратное заполнение. 
» Если включена, то обратное заполнение работает, когда 

Связь (Communication) в базовых установках защиты 
(Security basic settings) установлена на Off (Выкл). 

» Если Связь (Communication) в базовых установках защи-
ты (Security basic settings) установлена на Login (Реги-
страция), то обратное заполнение работает только при 
подсоединенном пользователе Монитора (Monitor). 

 DX с функцией расширенной защиты (опция /AS1) 
» Обратное заполнение работает не зависимо от того, 

включена или отключена опция расширенной защиты 
/AS1. 

 

 

Мультирегистрация 

Можно зарегистрировать несколько конфигураций (проектов) и 
собирать данные в различное время. 
 
 

Дополнительные ПК для мониторинга (Клиенты) 

Установив ПО GA10CL на другие ПК, подключенные к сети, 
можно с них подключаться к GA10 и совместно использовать 
собранные данные. Для нескольких ПК имеется возможность 
одновременного получения доступа к одной программе GA10. 
 

 

Управление пользователями 

Пользователи GA10 регистрируются и управляются на каждом 
сервере. Имеется два уровня пользователей: администратор и 
пользователь. Администраторы ответственны за регистрацию 
и удаление всех пользователей. 

Пользователи вводят свои идентификационные номера (ID) и 
пароли для получения доступа к серверу. Из всех пользовате-
лей, зарегистрированных на сервере, доступ к проекту имеют 
только пользователи с предоставленными полномочиями (при-
вилегиями). Если пользователь работает с проектом, то другие 
пользователи не могут получить доступ к проекту. 

 

 
 

Охват операций, доступный для выполнения каждым пользо-
вателем, может управляться путем назначения одного из че-
тырех уровней: владелец, руководитель, оператор и наблюда-
тель. В таблице представлены имеющиеся типы привилегий 
доступа к проекту и объем выполняемых операций для каждого 
типа. 
 

 
Уро- 
вень 

Тип 
привилегии 

Разрешенные 
операции 

Детали операций 

1 Владелец 
(Owner) 

Все операции Все операции (включая удаление 
проекта) 
Установка привилегий доступа к 
проекту. 

2 Руководи-
тель 
(Manager) 

Настройка 
Работа 
Мониторинг 

Редактирование настроек. 
Запуск/Остановка мониторинга  
или записи данных. 
Просмотр файлов данных. 
Открытие файлов данных. 
Удаление файлов данных. 
Мониторинг собранных данных. 

3 Оператор 
(Operator) 

Работа 
Мониторинг 

Просмотр настроек. 
Запуск/Остановка мониторинга  
или записи данных. 
Просмотр файлов данных. 
Открытие файлов данных. 
Удаление файлов данных. 
Мониторинг собранных данных. 

4 Monitor 
(Наблюда-
тель) 

Мониторинг Просмотр файлов данных. 
Открытие файлов данных. 
Мониторинг собранных данных. 

 

Журнал 

Отображается не более 1000 событий, которые возникли с 
момента регистрации пользователя на сервере до момента 
выхода пользователя. 

Сервер DDE 

Свойства сервера DDE (Динамический обмен данными) позво-
ляют собранные данные загружать в Excel и другие приложе-
ния. Также может использоваться с Visual Basic 6.0. 
 

Пробный режим (демоверсия) 

ПО GA10 имеет пробный режим, в котором может использо-
ваться в течение 60 дней без лицензии. Проекты, созданные во 
время пробного режима, могут быть экспортированы (выданы и 
сохранены в виде файлов) для дальнейшего использования, 
до ввода лицензии. 

Web приложение GX/GP/GM 

Оперативные (Online) установки могут быть выполнены с ис-
пользованием Web браузера. Дополнительную информацию 
смотрите в Технических Характеристиках (GS 04L51B01-01EN 
или GS 04L52B01-01EN.) 

Сервер и Клиент 

ПО GA10 является программным приложением типа клиент- 
сервер. Пользователи выполняют различные операции серве-
ра из клиента. Сервер собирает, записывает и управляет дан-
ными, полученными от подключенных устройств, на основании 
инструкций, полученных от клиента. 

Клиент и сервер устанавливаются вместе на одном ПК. Также 
на другом ПК можно установить ПО GA10CL, являющееся вер-
сией, содержащей только функцию клиента, и одновременно 
получать доступ к одному серверу от нескольких клиентов. 
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Проект сбора данных 

ПО GA10 собирает данные в проекты. Проекты создаются 
пользователями для реализации своих целей. 

Например, проект с названием “Процесс A” может быть создан 
для сбора измеренных данных из технологического процесса с 
названием “A.” Таким способом проект может быть создан для 
любого набора собранных данных. 

Для каждого проекта указываются собираемые данные, назва-
ния тегов, записываемые данные, компоновка страницы мони-
торинга и тому подобное. 

 На одном сервере может быть создано множество проектов. 

 

Дисплей установки проекта 
Установки проекта могут быть отображены в таблицах 
на браузере. Можно выбрать, нужно ли показывать или 
прятать установки для каждого элемента. Кроме того, 
можно распечатать или сохранить экран дисплея уста-
новки с использованием функций Сетевого (Web) брау-
зера (Примечание). 
 

Примечание: Функции печати и сохранения зависят от функций Браузера. 
 
 

 

 
 

Опция дополнительных функциональных  
возможностей 

К GA10 могут быть добавлены следующие опции. 

Подробную информацию о функциях смотрите в “Дополнительных 
функциях”. 
 

 Функция Report/Print (Отчет/Печать) (опция /RP) 

 Функция Math (Вычисления) (опция /MT) 

 Функция сервера OPC-UA (опция /UA) 

 Функция специализированного дисплея (опция /CG) 
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 Структура системы 
Для использования ПО GA10 необходим ПК, который может быть подключен к целевым устройствам. Соединение между ПК и 
целевыми устройствами устанавливается через Ethernet, через последовательную связь или USB (доступно только на GM). 

ПО GA10 может подключаться к самописцам и регистраторам данных YOKOGAWA. ПО GA10 может собирать данные, которые 
извлекают приложения для сбора данных компании YOKOGAWA (MXLOGGER, DAQLOGGER или DAQ32Plus). Кроме того, ПО 
GA10 поддерживает связь по протоколу Modbus (Примечание), позволяя выполнять сбор данных из устройств управления YOKOGAWA 
(регуляторы температуры, преобразователи сигналов и измерители мощности). ПО GA10 также может собирать данные из 
устройств других производителей, которые поддерживают связь по протоколу Modbus. 
 

Примечание: Протокол Modbus ASCII не поддерживается. 

 

 
 
 

 
 

Пример 1: 200 каналов, 1 ПК 
 

 

Пример 2: 500 каналов, 4 ПК 
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 Функции опций 

Функция Report/Print (Отчет/Печать) (/RP) 

Стандартный вывод на печать 

Вы можете выбрать группу дисплеев или формат отображения 
(график тренда, круговая диаграмма, лист, список сигнализа-
ции, список маркеров) и выполнить вывод на печать из файла 
данных в заданное время на заданном принтере. 

Специальный вывод на печать 

Вы можете выбрать группу дисплеев или формат отображения 
(график тренда, список сигнализации, список маркеров) и вы-
полнить вывод на печать из файла данных в соответствии с 
заданным файлом шаблона в заданное время на заданном 
принтере. 

Вывод отчета 

Вы можете создать файл отчета (PDF, Excel) из файла данных в 
соответствии с заданным файлом шаблона и заданными 
настройками отчета. Вы можете создать файл отчета (PDF, 
Excel) средних, максимальных, минимальных, суммарных и мгно-
венных значений за заданную продолжительность времени. 

Ручной вывод на печать (Специальный вывод на печать и 
Специальный отчет) 

Кроме того, из файлов данных можно вручную выполнить спе-
циальный вывод на печать и сформировать специальный отчет. 

Типы печати и их характеристики 

 Стандартное 
Специали-

зированное 
Выдача пе-

чати 

Использование  Автоматиче-
ская печать в 
указанное 
время  

Автоматиче-
ская печать в 
указанное 
время с ис-
пользованием 
заданной ком-
поновки 

Автоматиче-
ская печать в 
указанное 
время с ис-
пользованием 
заданной 
компоновки и 
типа отчета 

Условие  Часовой, 
Дневной, Не-
дельный, ме-
сячный, Пери-
одический, 
Конец записи  

Часовой, 
Дневной, Не-
дельный, Ме-
сячный, Пери-
одический, 
Конец записи 

Часовой + 
Дневной, Днев-
ной + Недель-
ный, Дневной + 
Месячный, Для 
партии, Днев-
ной специали-
зированный  

Компоновка 
печати  

Не может быть 
задана  

Может быть 
задана  

Может быть 
задана 

Нет  Шаблоны отче-
тов для PDF 
файлов отчета 
(*.tpl)  

Шаблоны отче-
тов для Excel 
файлов отчета 
(*.xlsx, *.xlsm), 
Шаблоны отче-
тов для PDF 
файлов отчета 
(*.tpl)  

График  Тип 
печати  

График тренда, 
Круговой, Лист, 
Список сигна-
лизаций, Спи-
сок меток  

График тренда, 
Список сигна-
лизаций, Спи-
сок меток 

График трен-
да, Список 
сигнализаций, 
Список меток 

Кол-во 
графи-
ков  

1 график / 
установку  

Не более 4 
графиков / 
установку  

Не более 4 
графиков / 
установку 

Эле-
менты  

Задается 
заголовком 
печати  

Задается клю-
чевым словом  

Задается 
ключевым 
словом 

Выход-
ной 
канал 

Не может 
быть задан  

Может быть 
задан  

Максимум 100 
каналов 

Адресат печати  Локальный 
принтер  

Локальный 
принтер, 
PDF файл  

Локальный 
принтер, PDF 
файл, Excel 
файл  

Количество стра-
ниц печати гра-
фика  

Несколько 
страниц  

Одна стра-
ница  

Одна страница 

 

 

Условия работы 

 Чтобы выполнить специальный вывод на печать или вывод 
отчета, необходимо задать файл шаблона. 
ПО «SMARTDAC+ Report Template Builder» (средство для 
создания и просмотра шаблонов отчетов в формате PDF) 
может быть загружено по следующей ссылке: 

www.smartdacplus.com/software/en/ 

 Принтеры, которые могут использоваться с функцией 
Report/Print, представляют собой локальные принтеры, за-
регистрированные на ПК сервера. Сетевые принтеры не 
отображаются в настройках печати. Чтобы использовать 
сетевой принтер, он должен быть зарегистрирован как ло-
кальный принтер. 

 Печать может оказаться невозможна в зависимости от 
настроек, таких как включенная защита на стороне принте-
ра. 

 Виртуальные принтеры, такие как Microsoft OneNote и 
Adobe PDF, не могут использоваться. 

 Запланированная автоматическая печать, которая не была 
завершена по причине выключения ПК, выполняется снова 
после восстановления сервера. Однако, результаты выхо-
да автоматической печати, выполняемые таким образом, 
могут иметь до 10 минут пропуска данных, перед выключе-
нием. 
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Функция Math (Вычислительная) (/MT) 

Функция математических вычислений GA10 (опция /MT) может 
быть использована, чтобы установить формулы с константами, 
операторами и функциями, чтобы отобразить и записать (сохра-
нить) результаты вычислений. Чтобы использовать функцию 
Math (Математические вычисления), необходимо установить теги 
(каналы) математических вычислений на странице «Math Tag 
Setting» (Настройка тегов математических вычислений). 

 Имеется 2000 тегов вычислений и на каждом могут быть 
установлены выражения, длиной до 127 символов. 

 Вычисление запускается, когда начинается сбор данных. 
Вы можете сбросить вычисление из меню, отдельно от 
операции выборки и записи, а также сконфигурировать 
программное обеспечение, чтобы автоматически сбросить 
вычисление при запуске записи. 

 Вы можете выполнить просмотр состояния выполнения 
вычисления с помощью иконки. 

 Вы можете использовать столько задаваемых пользовате-
лем констант, сколько имеется тегов математических вы-
числений. Вы заранее можете установить до 200 пар меток 
(имен констант) и их значений. 

 Для каждого тега (канала) математических вычислений 
может быть установлено до четырех уровней сигнализаций. 

 Вы можете выбрать тип сигнализации верхнего предела, 
нижнего предела, верхнего предела скорости изменения 
или нижнего предела скорости изменения. 

 Может быть назначена ширина гистерезиса. 
 
 
 

Параметр Описание 

Интервал вычисления 100 мс 

Число тегов математических 
вычислений (каналы вычис-
лений) 

Это число синхронизируется с количе-
ством тегов измерений (количество 
измерительных каналов) как показано в 
следующей таблице. (от 200 до 2000) 

Теги измерений Теги вычислений 

100 200 

200 200 

500 500 

1000 1000 

2000 2000 

Если в результате обновления увели-
чивается количество тегов измерений, 
то также соответственно, увеличивает-
ся и количество тегов вычислений. 

Доступные 
выражения 

Операторы Четыре арифметических операции, 
остатки, логические операции, опера-
ции сравнения, условные операции и 
битовые операции 

Функции Функции событий: Функции, которые 
выполняют определенные действия 
(такие как сброс математических вы-
числений или маркировка). 
Ссылочные функции: Функции для 
извлечения измеренных значений и 
значений сигнализации. 
Арифметические функции, функции 
времени 

Константы 
математиче-
ских вычис-
лений 

Задаваемые 
пользователем 
константы ма-
тематических 
вычислений 

Константы, которые могут быть уста-
новлены заранее, это до 200 пар меток 
и значений. 
Вы можете использовать столько зада-
ваемых пользователем констант, 
сколько имеется тегов математических 
вычислений. 

Предопреде-
ленные кон-
станты матема-
тических вы-
числений 

Константы математических вычисле-
ний, такие как неопределенное значе-
ние, выход за пределы диапазона, Pi и 
e, а также константы, используемые в 
качестве параметров функций, могут 
быть использованы как предопреде-
ленные константы. 

Числовые кон-
станты вычис-
лений 

Могут быть введены прямо в выраже-
ния. 

Параметры 
настройки 

Интервал Десятичная точка, Мин., Макс. 

Единица 
измерения 

До 6 символов 

Сигнализации 4 уровня: H, L, rH, rL 

Номер тега До 16 символов. 

Комментарии 
тегов 

До 32 символов. 

 

 

Условия работы 

Перед использованием функции математических вычислений 
установите время данных в время ПК. Если установить в вре-
мя устройства, то функция математических вычислений не 
работает. 

Функция сервера OPC-UA (/UA) 

Функция сервера OPC-UA в GA10 позволяет клиентам OPC-UA 
хост-системы получать доступ к данным GA10. Эта функция 
может быть использована для предоставления информации 
тегов и измеренных значений в клиенты OPC-UA. Кроме того, 
эта функция может быть использована для выполнения сле-
дующих операций с сертификатом сервера. 

Установка 

Устанавливает файл сертификата, который пользователь под-
готовил в GA10, чтобы сделать его сертификатом сервера 
OPC-UA. Этот сертификат должен быть сгенерирован из внут-
реннего закрытого ключа. 

Создание самозаверяющего сертификата 

Сертификат сервера обычно выпускается центром сертифика-
ции (CA) заверяющим запрос на подпись сертификата (CSR). 
Эта функция может сгенерировать самозаверяющий сертифи-
кат, который может быть использован, когда подпись центра 
сертификации (CA) не требуется. Самозаверяющий сертифи-
кат может быть сгенерирован из внутреннего закрытого ключа 
и установлен. 

Создание запроса на подпись сертификата (CSR) 

Может быть создан запрос на подпись сертификата (CSR), 
который должен быть заверен центром сертификации (CA). Он 
создается из внутреннего закрытого ключа, доступного во вре-
мя выполнения. Базовые функции сервера OPC-UA приведены 
ниже. 

Характеристика Описание 

Совместимый профиль 
UA 1.02 Micro Embedded Server DataAccess 
Server Facet 

Используемый порт 
4840: Протокол OPC UA TCP (может быть 
изменен) 

Максимальное число 
клиентских подключений 

16 (макс.16 сессий) 

Максимальное число 
подписок 

100/сессию 

Максимальное число 
контрольных элементов 

2000/сессию 

Интервал выборки 
100мс, 200мс, 500мс, 1с, 2с, 5с, 10с, 20с, 
30с, 1мин, 2мин, 5 мин, 10мин 

Поддерживаемые  
сервисы 

FindServers, GetEndpoints 

CreateSession, ActivateSession 
CloseSession 

Browse, BrowseNext, 
TranslateBrowsePathsToNodeIds 
RegisterNodes, UnregisterNodes 

Read 

CreateMonitoredItems, 
ModifyMonitoredItems, 
DeleteMonitoredItems, 
SetMonitoringMode 

CreateSubscription, ModifySubscription 
DeleteSubscriptions, Publish, Republish 
SetPublishingMode 

Данные 

Информация сост. устройства, Название 
устройства, Серийный номер устройства, 
Измер. значение, Верхний и нижний преде-
лы диапазона, Ед. измерения, Сост. всех 
сигнализаций, Сост. каждой сигнализации 1 

1 Дополнительную информацию смотрите в Руководстве пользователя, 
(IM 04L65B01-01EN.) 

Условия работы 

 Отсутствует совместимость с OPC-DA или другими типами 
обмена данных OPC. 

 Чтобы проверить подключение на совместимость с продук-
тами OPC-DA, посетите следующий веб-сайт: 

http://www.smartdacplus.com/en/  

 

http://www.smartdacplus.com/en/
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Функция специального дисплея (/CG) 
С помощью функции специального дисплея (Custom Display) 
можно добавить свои оригинальные экраны монитора к стан-
дартным экранам монитора прибора GA10 (Trend / Тренд, 
Meter /Измеритель, Digital / Цифровой, и Alarm / Сигнализация.) 
Оригинальный экран монитора может быть создан с использо-
ванием 
DAQStudio (DXA170)1. 

 Оригинальный экран монитора ожжет быть сохранен в виде 
файла данных дисплея. 

 Можно зарегистрировать файлы данных дисплея (.gacd), и 
использовать их в качестве экрана монитора. 

 Для каждого проекта может быть зарегистрирован 1 файл 
данных дисплея (отображения). Дополнительно в 1 файле 
данных дисплея может быть зарегистрировано 50 экранов. 

 Размер и положение экрана монитора может быть уста-
новлено для каждого проекта. 

 Для создания экранов монитора GA10 можно использовать 
следующие компоненты DAQStudio. 

 
Тип компоненты  Название компоненты  

Компоненты диаграммы  
Линия, Треугольник, Прямо-
угольник , Дуга, Эллипс  

Компоненты для назначения 
канала  

Простой цифровой, Цифровой, 
Простой измеритель в виде 
линейки, Измеритель в виде 
линейки, Простой аналоговый 
измеритель, Аналоговый изме-
ритель, Сигнализация, 
Репрезентативная сигнализация  

Компоненты отображения 
состояния  

Линейка памяти диска  

Компоненты метки  Метка, Системная метка  

Компоненты с функциями 
действия  

Кнопочная операция, Дискретный 
выход, Выход списка значений  

Компоненты для отображения 
сводки (GA10: Компоненты 
для списка сигнализаций)  

Сводка сигнализаций  

Компоненты для отображения 
(дисплея) тренда  

Тренд  

Компоненты для отображения 
статического изображения  

Изображение  
 
 

1 Если вы приобрели функцию специального дисплея, то будет включе-
на лицензия для DAQStudio (DXA170), и программное приложение 
для создания экранов, 

2 Дополнительную информацию о компонентах или о работе смотрите в 
Руководстве Пользователя по системе DAQStudio (IM 04L41B01-
62EN.) 

 

 

 Системные требования к ПК 

Аппаратные средства 
 

Элемент Описание 

ЦПУ  Pentium 4, 3.2 ГГц или быстрее  

Оперативная па-
мять  

Не менее 2 ГБ  

Жесткий диск  Не менее 100 МБ свободного пространства, реко-
мендуется NTFS  

Мышь  Мышь, совместимая с ОС (OS)  

Дисплей  Не менее 1024 x 768 точек, не менее 65536 цветов  

Порты связи 1 • Порт RS-232 или Ethernet совместимый с опера-
ционной системой 

• Для осуществления связи RS-232 или связи RS-
422/485 с подключенным устройством, для ПК 
сервера требуется порт последовательной свя-
зи RS-232. 

• Для осуществления связи USB требуется порт 
USB. 

1 Работа не гарантируется при использовании для связи кабелей пре-
образователей, таких как USB в последовательную связь. 

Операционная система 1 
 

ОС2 Издание 32 бит 64 бит 
Служебный 

пакет 
Браузер 

Windows 
Vista  

Home 
Premium  

Да Нет SP2 

Internet 
Explorer 
(далее 
рассмат-
ривается 
как IE) 9 

Windows 7  Home 
Premium  

Да Да SP1 
IE11 

Профессио-
нальное  

Да Да SP1 
IE11 

Windows 8.1 
обновление  

—  Да Да Без SP IE11 

Pro  Да Да Без SP IE11 

Windows 10 
Home Да Да Без SP IE11 

Pro Да Да Без SP IE11 

Windows 
Server 2008  

R2  
Нет Да SP1 

IE11 

Windows 
Server 2012  

—  
Нет Да Без SP 

IE10 

 

1 Обязательно используйте одинаковую установку языка для этого ПО, 
операционной системы Windows и регистраторов (самописцев), с ко-
торых будут собираться данные. 

2 Из “Системных требований ПК” исключаются операционные системы, 
которые Microsoft прекратил поддерживать 

 

Другое операционное окружение 
 

Элемент Описание 

Microsoft Office Excel 1  2007, 2010, 2013  

Acrobat Reader  Adobe Reader X (рекомендуется самая 
последняя версия)  

Windows Internet 
Explorer 

IE9, IE10, IE11 (Соответствующие опера-
ционные системы показаны выше.) 

Преобразователь RS-
232 - RS-422/485  

Для выполнения связи RS-422/485 с 
подключенным устройством используйте 
преобразователь (рекомендуется 
YOKOGAWA ML2)  

 

1 Используйте Microsoft Office Excel 2010 или новее для просмотра 
отчетов Excel, сгенерированных с помощью функции Report/Print (оп-
ция /RP). 
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 Модель и суффикс-коды 

Базовое программное обеспечение 

ПО для сбора данных 
 

Модель 
Суффикс-

код 

Код 
опции 

Описание 

GA10    ПО для сбора данных  

Количество 
каналов  

-01   100 каналов 

-02   200 каналов  

-05   500 каналов  

-10   1000 каналов  

-20   2000 каналов  

Функции опций /RP Функция Report/Print 

/MT Функция Math 

/UA Функция сервера OPC-UA 

/CG Функция специального дисплея 2 

1 При составлении заказа добавьте количество каналов связи к количе-
ству входных каналов. 

2 Для создания экранов мониторов необходимо иметь DAQStudio 
(DXA170), это ПО продается отдельно. Опция /CG включает лицензию 
для DAQStudio. 

Дополнительные каналы или функции 

Лицензия обновления ПО для сбора данных 
 

Модель 
Суффикс-

код 
Описание 

GA10UP   Лицензия на увеличение числа каналов 
для GA10  

Обновление  -01  со 100 каналов до 200 каналов, 
с 200 каналов до 500 каналов, 
с 500 каналов до 1000 каналов, с 1000 
каналов до 2000 каналов  

-02  со 100 каналов до 500 каналов, 
с 200 каналов до 1000 каналов, 
с 500 каналов до 2000 каналов 

-03  со 100 каналов до 1000 каналов, 
с 200 каналов до 2000 каналов,  

-04  со 100 каналов до 2000 каналов 

-RP Функция Report/Print (Отчет/Печать) 

-MT Функция Math (Вычислений) 

-UA Функция сервера OPC-UA 

-CG Функция специального дисплея 2 
 

1 Для создания экранов мониторов необходимо иметь DAQStudio 
(DXA170), это ПО продается отдельно. Опция /CG включает лицензию 
для DAQStudio. 

 

Дополнительные ПК для мониторинга (клиенты)1 

Лицензия клиента ПО для сбора данных 
 

Модель 
Суффикс-

код 
Описание 

GA10CL   Лицензия клиента для GA10  

Количество 
лицензий  

-01  1 лицензия  

-05  5 лицензий  

-10  10 лицензий 

-50  50 лицензий 

 

Совместимость версий 
 

 Убедитесь, что версия добавляемого клиента является 
аналогичной версии сервера. 

 Проекты, созданные в предыдущей версии GA10, могут 
быть использованы в последующей версии (совместимость 
снизу-вверх). Для противоположенного случая проекты не 
отображаются. 

 Если опция добавлена к GA10, то проекты, созданные в 
предыдущей конфигурации, могут использоваться с GA10 в 
текущей конфигурации. Для противоположенного случая 
проекты не отображаются. 

 

 Каким образом поставляется ПО 
 

Название Описание 

Лист лицензий  Содержит лицензионные ключи. 
Проверьте, чтобы были правиль-
ные номера лицензий. 
При покупке функции специально-
го дисплея, то в покупку включа-
ется лицензия для DAQStudio 
(DXA170), и программное прило-
жение для создания экранов. 

ПО для сбора данных GA10 
ПО загрузки и руководства  

1 лист (размер A4)  

 

Программное обеспечение 

Загрузите самую последнюю версию со следующего адреса 
URL: 
www.smartdacplus.com/software/en/  

 

Руководство пользователя 
Руководства пользователя для изделия могут быть загруже-
ны или просмотрены по следующей ссылке. Для просмотра 
руководств пользователя необходимо использовать про-
грамму Adobe Reader 7 или последующие версии от компа-
нии Adobe Systems. 
www.smartdacplus.com/manual/en/  

 

Торговые марки 

 SMARTDAC+ является зарегистрированной торговой мар-
кой компании Yokogawa Electric Corporation. 

 Microsoft, MS и Windows являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Microsoft Corporation USA. 

 Adobe и Acrobat являются зарегистрированными торговыми 
марками компании Adobe Systems Incorporated. 

 Pentium и Core является зарегистрированной торговой 
маркой компании Intel Corporation в США и/или других 
странах. 

 Ethernet является зарегистрированной торговой маркой 
компании XEROX Corporation. 

 Modbus является зарегистрированной торговой маркой 
компании AEG Schneider. 

 Другие компании и/или названия продуктов являются заре-
гистрированными торговыми марками их производителей. 

 Названия компаний и изделий, используемых в этом доку-
менте, не сопровождаются символами зарегистрированных 
торговых марок или торговых марок (® и ™). 

 
 

http://www.smartdacplus.com/software/en/
http://www.smartdacplus.com/manual/en/
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