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В настоящее время производственные процессы сложные и постоянно
изменяющиеся благодаря последним достижениям науки и техники.
В связи с этим современное оборудование должно быть
одновременно и мощным, и интеллектуальным, а также уметь
адаптироваться к процессу.
Системы SMARTDAC+ представляют собой новый подход
к устройствам, которые осуществляют сбор данных и управление
с использованием сенсорного экрана, делающего интерфейс
оператора интуитивно понятным и простым.
Серия SMARTDAC+ представлена регистраторами GX/GP
с модульной системой ввода-вывода и удобным
пользовательским интерфейсом. Новые регистраторы
являются гибкими, функциональными и простыми в управлении. 

SMARTDAC+ 
- интеллектуальная система сбора данных

Сбор данных и управление

Первый японский регистратор с 
автоматической балансировкой
ER 

Промышленные регистраторы со 
стандартными размерами DIN
ER100/ER180 

Первый гибридный регистратор Yokogawa
Model 4088

Первый промышленный регистратор 
Yokogawa со встроенным микрокомпьютером
μR100/μR180 

Промышленные регистраторы 2-го поколения
µR1000/µR1800

Первый безбумажный регистратор Yokogawa
VR100

Безбумажные регистраторы 2-го поколения
DX100/DX200 

Станция управления и сбора данных
CX1000/CX2000 
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2010

2020

Промышленные регистраторы 3-го поколения
µR10000/µR20000

Безбумажные регистраторы 3-го поколения
DXAdvanced DX1000/DX2000

Безбумажные регистраторы 4-го поколения
GX10/GX20, GP10/GP20

2012

Безбумажные регистраторы, оснащенные ИИ

GX10/GX20, GP10/GP20
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Управление
Использование

данных

Регистрация Измерения

В любое время
В любом месте
Из любой точки

СЕ ЬТ

Сбор данных и управление

Отображение и управление
	●Пользовательская настройка дисплея 
(опция) 

	●Широкий спектр функций отображения

	●Сенсорный экран обеспечивает простоту 
и удобство эксплуатации

	●Дистанционный мониторинг и 
редактирование настроек регистраторов 
GX/GP с помощью веб-браузера

Использование данных
	●Автоматическая печать отчетов

	●Мощное программное обеспечение, 
позволяющее выполнять множество 
задач, включая сбор и анализ данных, а 
также настройку оборудования 

	●Сохранение данных в двоичном или 
текстовом формате

	●Связь с ПЛК Mitsubishi (протокол SLMP)

Регистрация
	●Поддержка многоканальной записи в 
течение длительного времени

	●Резервирование данных во внутренней 
памяти и на внешних носителях

	●Сохранение данных в двоичном формате 
обеспечивает дополнительную защиту 
(также поддерживается обычный 
текстовый формат)

Измерения
	●Поддерживается широкий спектр входных 
и выходных сигналов

	●Модульная архитектура обеспечивает 
возможность увеличения количества 
входов/выходов

	●Многоканальные измерения - до 450 
каналов

	●Сбор данных импульсного сигнала с 
интегрированием

	●Поддержка приложений с высоким 
выдерживаемым напряжением (двойная 
изоляция 600 В, базовая изоляция 1000 В 
пост. тока)

Регистратор, оснащенный ИИЧто 
нового
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Удобный пользовательский интерфейс

Высокая функциональность

Простая навигация

Простой и мобильный анализ данных

Доказанная надежность в широком диапазоне 
применений

Гибкая модульная архитектура

Надежная технология

Когда вы готовы к будущему

	●Разнообразные форматы отображения данных

	●Мощные функции поиска данных

	●Цветовая индикация состояния/сигнализации

	●Сенсорный экран для более простого и удобного управления

	●Интуитивно-понятный, ориентированный на пользователя,  
интерфейс

	●Поддержка рукописных сообщений

Визуализация

Управление

	●По необходимости можно добавлять модули в/в

	●Широкий диапазон рабочих температур

	●Блокировка лицевой панели для защиты информации

	●Широкий спектр модулей в/в

	●Многоканальный в/в

	●Легко читаемые экраны

Адаптируемость

Измерения

	●Отображение прогнозируемых данных

	●Функция генерации отчетов по шаблону пользователя

	●Программное обеспечение для анализа данных

	●Мониторинг в режиме реального времени с помощью веб-браузера

	●Централизованное управление данными через FTP-сервер

	●Широкие сетевые возможности

Регистрация

Подключение

A I

Прогнозируемая 
форма сигнала
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Перетащить

Удобный пользовательский интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простое управление устройством

Простой просмотр архивных данных
Для прокрутки тренда, отображаемого непрерывно, 
необходимо провести пальцем по экрану в нужном 
направлении (возможно осуществить в режиме измерения)

Быстрый поиск данных с помощью календаря и 
обзорных экранов
Из календаря можно перейти к трендам за определенную 
дату. Из сводки сигнализаций можно перейти к тренду, 
активному во время срабатывания сигнализации.

Эффективный поиск необходимых данных

Поиск по календарю
Нужный экран

Поиск по различным обзорным экранам

Экран архивных трендовПроведите пальцем по экрану

Актуальные
данные

Архивные
данные

Написание рукописных сообщений
Интересующую область можно сразу же прокомментировать 
рукописным сообщением.

Сохранение и печать снимков экрана
Интересующие кривые тренда и экраны сигнализаций можно 
сохранять как файлы изображений (PNG) и одновременно 
выводить на печать.

Возможность оставления комментариев на проблемных участках тренда

В области диаграммы можно рисовать или писать “от руки” с 
помощью стилуса (в комплекте) или кончиком пальца. Кроме 
того, можно выбрать заранее заданное сообщение из списка.

Вывод на принтер

SD-карта

Файл PNG (снимок экрана) Распечатанный снимок экрана

Перемещение шкалы для 
просмотра нужной информации
Переместив шкалу, можно просмотреть 
численное значение параметра 
в указанный момент времени. 
Имеется возможность отображения 
максимального/минимального 
измеренного значения.

Оперативный просмотр 
данных за длительный 
промежуток времени
Отображение архива целиком
Для удобства просмотра и анализа 
архивные тренды могут отображаться 
на экране целиком.

Масштабирование по оси 
времени и оси инженерных 
параметров
Масштабирование по оси времени и 
оси данных выполняется с помощью 
сведения или разведения пальцев.

Детальный просмотр и анализ трендов

Отображение архива целиком Свести/развести пальцы[Запатентованная технология]
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Запуск/останов операции

Тренд Гистограмма

Численное значение Обзор сигнализаций

Сводка сигнализаций

Сводка сообщений
Сводка использования
памяти

Отображение данных в 
экспоненциальном виде

Отображение данных на 
логарифмической шкале  (опция /LG) Логарифмическая шкала

При отображении и записи физических величин 
может использоваться логарифмическая шкала

Многопанельный дисплей
Можно выбрать один из 9 вариантов компоновки и сохранить 
до 20 конфигураций. (Многопанельный дисплей доступен 
только на GX20/GP20).

Ethernet

Объекты, используемые при создании пользовательских экранов (DAQStudio)

Пользовательский экран (опция /CG)
Отображаемые объекты, такие как тренды, 
численные значения и гистограммы можно 
упорядочивать любым удобным образом, 
настраивая пользовательский экран согласно 
требованиям конкретной задачи.
Выполняйте запуск/останов насосов и другие 
операции.

Создание пользовательского экрана с 
помощью ПО DAQStudio DXA170 
DAQStudio – это программное обеспечение, 
предназначенное для создания пользовательских 
экранов. Пользовательские экраны можно загружать 
в регистраторы GX/GP по сети Ethernet, либо через 
внешние носители (SD/USB).

Возможность создания пользовательских экранов

Поддержка различных типов экранов

Индикатор численных 
значений

Тренд Гистограмма

Изображение (файлы в 
формате PNG)

Метка

Сводка сигнализаций
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Сетевой кабель (CAT5 или более высокая категория)

Головное устройствоGX20

До 6 блоков расширения

Гибкая модульная архитектура
Масштабируемая архитектура, обеспечивающая высокую гибкость системы сбора данных

Количество входов и выходов легко 
увеличивается с помощью установки 
соответствующих модулей. Одно головное 
устройство GX/GP поддерживает до 100 
измерительных каналов (GX20/GP20).

Модульная система ввода/вывода

Съемные клеммы в/в.

GX20/GP20 GX10/GP10

Выберите из широкого спектра  
модулей в/в.

Модель Название Измерение/применение Кол-во  
каналов*1 Каналы

GX90XA-10-U2

Модуль аналоговых 
входов

Напряжение и сила пост. тока (с подключенным 
внешним шунтирующим резистором), термопара, 
термометр сопротивления, дискретный вход (сканер 
переключения входов - твердотельное реле)

10 10

GX90XA-10-L1
Напряжение и сила пост. тока (с подключенным внешним 
шунтирующим резистором), термопара, дискретный 
вход (сканер переключения входов - твердотельное 
реле, пониженное выдерживаемое напряжение)

10 10

GX90XA-10-T1*
Напряжение и сила пост. тока (с подключенным внешним 
шунтирующим резистором), термопара, дискретный 
вход (сканер переключения входов - электромагнитное 
реле (повышенная помехоустойчивость)

10 10

GX90XA-10-C1 Сила пост. тока (мА) (сканер переключения входов 
- твердотельное реле) 10 10

GX90XA-10-V1

Напряжение и сила пост. тока (с подключенным 
внешним шунтирующим резистором), термопара, 
дискретный вход (сканер переключения входов 
- твердотельное реле), высокое выдерживаемое 
напряжение (двойная изоляция 600 В, базовая 
изоляция 1000 В пост. тока)

10 10

GX90XA-04-H0*
Напряжение и сила пост. тока (с подключенным 
внешним шунтирующим резистором), термопара, 
термометр сопротивления, дискретный вход (с 
отдельным АЦ преобразователем для каждого канала)

4 4

GX90XA-06-R1
4-х проводный термометр сопротивления, 4-х 
проводное сопротивление (сканер переключения 
входов - твердотельное реле)

6 6

GX90YA* Модуль аналоговых 
выходов Токовый выход 4 4

GX90XD* Модуль дискретных 
входов Входы дистанционного управления регистратором 16 16

GX90YD* Модуль дискретных 
выходов Выходы сигнализации 6 6

GX90WD* Модуль дискретных 
входов/выходов

Входы дистанционного управления регистратором 
/выходы сигнализации 14 DI:8/DO:6

GX90XP Модуль импульсных 
входов

Импульсные входные сигналы, функция счетчика 
импульсов 10 10

GX90UT* Модуль ПИД 
регулирования ПИД регулирование (2-контурное) 26 AI:2/AO:2

DI:8/DO:8
* = Есть ограничения по установке. Подробнее см. в Технических характеристиках.
*1: Если общее количество установленных каналов превышает 100, требуется модель с большим объемом памяти.

Поддерживается до 450 измерительных каналов. С учетом математических каналов и каналов связи регистратор GX20/
GP20 с увеличенным объемом памяти способен регистрировать до 1000 тегов. В головном устройстве GX/GP и в блоках 
расширения ввода/вывода используются одни и те же модули ввода/вывода.

Возможность увеличения количества каналов до 450 (физические каналы)

Максимальное расстояние между устройствами - 100 м.
Вы подключаетесь напрямую, используя кабель локальной сети, без 
подключения через концентратор или повторитель. 
* Также можно подключать суб-блоки системы сбора данных GM. 

Модель Тип 
Макс. 

кол-во
каналов

Количество каналов 
в зависимости от 

конфигурации
GX10/GP10 Стандартный 100 Головное устройство 0-30

C блоком расширения в/в 0-100

GX20/GP20 
Стандартный 100 

Головное устройство 0-100
C блоком расширения в/в 0-100

С увеличенным 
объемом памяти 450 Головное устройство 0-100

C блоком расширения в/в 0-450

Указано количество аналоговых входных сигналов.

Распределенная система сокращает 
количество кабельных соединений

Если регистратор установлен на удалении от полевых 
устройств, блок расширения ввода/вывода можно 
разместить по месту и осуществлять мониторинг данных 
без необходимости прокладки кабельных соединений с 
термопарами и другими датчиками на большие расстояния.

До 100 м

Термопары
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Наименования компонентов

	●GX20/GP20: 12,1-дюймовый цветной ЖК-дисплей с 
TFT-матрицей, 800 x 600 точек.
	●GX10/GP10: 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей с TFT-
матрицей, 640 x 480 точек.

Батарея
12 В пост. тока

GP10
Модель с питанием 12 В пост. тока

Цвет крышки 
 (опция /BC)(GX)

Переносные модели
(GP10/GP20)

GP10GX10

Подключите мышь и клавиатуру для "ощущения ПК"

Выберите конструкцию установки и применение

Для сбора данных в автомобиле предусмотрена работа от пост. напряжения 12 В 

Легко читаемый дисплей

ЖК-дисплей

Кнопка MENU (МЕНЮ)
Кнопка ПУСК/СТОП доступна при 
закрытой дверце передней панели

Механизм блокировки дверцы

Кнопка START/STOP (ПУСК/СТОП)

Ручка

Ножки

Стилус

Разъем под SD-карту

Разъемы под модули ввода/вывода

Питание и защитное заземление

Последовательный порт

Выключатель питания

Дверца передней панели

Отображение различных 
экранов, таких как экран 
трендов, экран настроек и др.

Однократное нажатие кнопки MENU 
выводит на экран меню регистратора, 
позволяя получать доступ к 
различным функциям и дисплеям.

Пуск или остановка записи.

Для написания 
рукопсиных сообщений.

Карта памяти SD (до 32 Гб, файловая система  
FAT32 или FAT16, 1 Гб в комплекте).

Вход питания 
(GP10/GP20)

Интерфейс RS-422/485 или 
RS-232.

Поддерживается USB 2.0.

Порт Ethernet
Порт 10Base-T/100Base-TX.

Питание устройства от электросети.

Поддерживается USB 2.0.
Порт USB   [Опция]

[Опция]

Порт USB   [Опция]

Выход СБОЙ   [Опция]

Подключение внешнего монитора.

Выход VGA   [Опция]

GX20 GP20

Вид с открытой дверцей передней панели.

	●Клавиатура

	●Мышь
	●Память

	●Считыватель штрих-кодов

Интерфейс USB (опция /UH)
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Высокая функциональность
Широкий спектр сетевых возможностей и программное обеспечение

Искусственный Интеллект входит в стандартную комплектацию GX/GP.
Никаких сложных настроек. Просто зарегистрируйте каналы, и вы уже готовы рисовать на этих каналах прогнозируемые данные измерений.

Предиктивное перо

Используйте полученные данные для прогнозирования данных в будущем и 
отображайте на мониторе трендов прогнозируемые формы сигнала вместе с 
данными в реальном времени.
Прогнозируемые формы сигнала помогут вам определять возможные 
проблемы и решать их как можно скорее. 

	●Макс кол-во каналов: 10

	●Самый короткий интервал регистрации: 1 сек.

	●Диапазон прогнозирования: интервал регистрации x 60 точек
* Оптимально для относительно медленно меняющихся данных. Не подходит для быстро 

меняющихся данных. 
* Для функции предиктивное перо применяются определенные ограничения. Подробнее см. в  

Технических характеристиках.

                                    С помощью ИИ отображайте прогнозируемые в будущем данные 

Универсальное средство просмотра 
(Universal Viewer)
Файлы данных, сохраненные во внутренней памяти GX/GP, 
доступны для просмотра и вывода на печать. С помощью 
данной программы можно проводить обработку полученных 
данных, либо экспортировать данные в ASCII, Excel и другие 
форматы.

ПО для автономного изменения настроек
Сохранение настроек и передача их на GX/GP.

Доступно специализированное ПО (загружаемое бесплатно), предназначенное для работы  
 с данными и настройками регистратора GX/GP

Данные, сохраненные в файле
формата ASCII

SD-картаЗагрузка/сохранение настроек

Отправка/получение 
настроек

Ethernet

Новинка

A I

Сигнализация, использующая 
цифровой выход

Уведомление по 
электронной почте 

(SMTP)

Предиктивные сигнализации
Вы можете задать предиктивные сигнализации на основе прогнозируемых данных, предсказанных предиктивным 
пером.
На экране Сводка предиктивных сигнализаций можно проверить информацию о предиктивных сигнализациях.
Кроме того, когда возникает предиктивная сигнализация, через внешний (цифровой) выход или по 
электронной почте может быть отправлено уведомление.
Поскольку в информацию о предиктивных сигнализациях также включается прогнозируемое время 
сигнализации, вы также можете определить ее экстренность.

Значения предиктивной сигнализации 
используют существующие функции 
сигнализации.
Типы сигнализации: верхний предел, нижний 
предел, верхний предел разницы, нижний 
предел разницы, верхний предел скорости 
изменения, нижний предел скорости изменения, 
верхний предел задержки, нижний предел 
задержки.

Прогнозируемая 
форма сигнала



Безбумажные регистраторы GX/GP    10

С помощью веб-браузера можно осуществлять мониторинг GX/GP в режиме реального времени, а также изменять настройки.
Это дает возможность создавать простые и недорогие системы контроля без использования дополнительного программного 
обеспечения.

Дистанционный мониторинг в режиме реального времени с помощью веб-браузера

Меню настроек позволяет выгружать настройки аналоговых 
входных каналов и другую информацию в Excel для 
редактирования и последующей загрузки в регистратор.

Редактирование настроек с помощью веб-
браузера в режиме онлайн

Ethernet

Многопакетная функция (опция /BT)
Запись данных от предварительно заданных групп каналов 
с возможностью независимого запуска и остановки записи.
Можно создать до 12 пакетов.

Запись данных от различных установок в отдельные файлы (пакетная запись)

…………  Установка 
12

Установка 
1

Установка 
2

Установка 
3

ПускПуск ПускСтоп

Пакет12Пакет1 Пакет2 Пакет3

Пакет 1

Пакет 12№3

Текущее время

№1
Запуск ОстановкаУстановка 1

Остановлено №2
Запуск Остановка

Регистрация

Регистрация Запуск Остановка

Установка 2

Установка 3

Обзор

Гистограмма Численное значение

Мониторинг в режиме реального времени
Имеется возможность отображения в режиме реального времени 
экранов трендов, численных значений и других, идентичных 
экранам, отображающимся на дисплее регистратора GX/GP.

С помощью полосы прокрутки можно осуществлять 
непрерывную навигацию между актуальными и архивными 
трендами. При периоде опроса, равном 1 секунде, на дисплее 
регистратора отображаются данные за 1 час.

Возможность выполнять 
мониторинг с планшета

Мобильный интернет

Возможность мониторинга с 
помощью Wi-Fi

Ethernet
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Примеры приложений

GX10

Управление 
закачкой 
химических 
реагентов
Регулирование PH

Дренажная установка 

Анализируемые значения

LAN

● Упрощает управление контуром и дистанционный 
мониторинг коммунального оборудования 

● Легко масштабируется для
дополнительных циклов

Испытываемый 
двигатель 3

Испытываемый 
двигатель 2

Испытываемый 
двигатель 1

Сигналы управления
вращением и нагрузкой 

Разнообразные 
аналоговые сигналы 

● Измеряет данные оценки при 
создании тестовых шаблонов

Промышленная печь Коммунальное оборудование Стенд для испытаний ресурса двигателя

Зона1 Зона2 Зона3 Зона4 Зона5 Зона6

GX20

● Идеально подходит для централизованного управления 
несколькими контурами 

● Модульная структура облегчает обслуживание 
отдельных контуров

Функция управления
Позволяет выполнять ПИД-регулирование и программное 
управление

	●Модуль ПИД-пегулирования 
2 контура на модуль, до 20 контуров на систему

	●Функция программного управления (опция /PG)  
До 99 шаблонов

   Функция ПИД-регулирования

Модуль ПИД-
регулирования GX90UT

Дистанционное управление и мониторинг
Веб-приложение позволяет выполнять дистанционное 
управление и мониторинг из браузера.

Для упрощения управления и мониторинга 
контуров управления, чтобы получить 
доступ к GX/GP из веб-браузера на ПК, 
используется функцию веб-сервера. 

Запатентованный 
АЦП

Встроенные экраны управление и дисплей
Доступны различные предварительно сконфигурированные экраны управления и дисплей. 

Регулировка Обзор управления Сводка сигнализаций управления

Сводка операций управления Выберите программы

Запуск программ (/PG) 

Контроллер Лицевая панель

Группы  
управления

Функция управления графиком коррекции калибровки (опция /AH)
Создание расписаний для выполнения периодической коррекции калибровки и т.п. Коэффициент коррекции может быть 
задан отдельно для устройства и датчика. Для AMS2750 мы предлагаем программное обеспечение TUS*, которое может 
легко создавать отчеты TUS (тест распределения температуры).
* Для получения информации о программном обеспечении TUS обратитесь к представителю Yokogawa. 

Поддержка стандарта аэрокосмической промышленности AMS2750/NADCAP и стандарта автомобильной
   промышленности CQI-9 для приложений термообработки.

Сообщение с запросом о калибровке Задание графика калибровкиЭкран напоминания о калибровке
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Примеры приложений

   Высокоскоростные измерения (до 1 мс)

В одной системе GX/GP пользователи могут выбрать два разных интервала сканирования. Это позволяет пользователям 
гибко измерять в одной системе различные типы входов с двумя разными интервалами сканирования.
Например, это обеспечивает эффективное одновременное измерение сигналов с медленными колебаниями, как 
температура, и быстро меняющихся сигналов, как давление и вибрация. Модулям можно назначить группы измерений.

   Измерение на двух интервалах с двумя различными интервалами сканирования

● Оценка повышения температуры деталей, находящихся
рядом с лампой проектора, и падение температуры 
после выключения

● При выборке от 10 до 1 мс, детальная регистрация 
резких изменений температуры 

● Измерение переходного тока во время зарядки 
и разрядки

● Требование к выборке: 1 мс

Макс. кол-во каналов

Модель
Интервал сканирования

1 мс 5 мс 10 мс
GX/GP10 1 канал 5 каналов 10 каналов
GX20-1/GP20-1 1 канал 5 каналов 10 каналов
GX20-2/GP20-2 5 каналов 25 каналов 40 каналов

Группа измерений 1
Группа измерений 2

На рисунке выше показаны
выделенные разным цветом 
2 группы измерений.

2 группы измерений Наложение данных в ПО Universal Viewer Простое переключение групп

Каналы для группы
измерений 1

Для переключения
группы измерений 
просто проведите 
пальцем по экрану.

Наложение

ПО Universal Viewer

С помощью ПО Universal Viewer вы можете выполнить 
наложение измеренных данных из 2 групп измерений.

Файл1-1Файл1-2Файл1-3

Группа измерений 1

Файл2

Группа измерений2Каналы для группы
измерений 2

Измерение перегрева ЖК-проектора Проверка заряда/разряда автомобильного 
аккумулятора

● Мониторинг и регистрация сигнализаций при 
обнаружении нештатной температуры или вибрации 

● Надежное обнаружение отклонений от штатного режима 
при выборке 5 мс 

● Многоточечные измерения
на двух интервалах

Запатентованный А/Ц преобразователь Yokogawa позволяет высокоскоростному модулю измерять точки ввода данных с 
высокой частотой выборки 1 мс.

	●Высокоскоростные измерения (1 мс)*

	●Запатентованный А/Ц преобразователь

* При 1 мс используется (доступен) один канал 
  на модуль, при 2 мс - два канала, от 5 мс все 
  4 канала на модуль.

GX90XA-04-H0
Модуль аналоговых входов 

(высокоскоростные аналоговые входы)

Запатентованный 
АЦП

Получение данных о температуре и вибрации от 
турбин электростанции
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Функция математических вычислений (MATH) (опция /MT)
Поддерживаются различные виды математических вычислений, в том числе базовые арифметические и 
математические функции (квадратный корень, логарифмы, тригонометрия). Пишите формулы, используя переменные 
для измеренных или вычисленных данных, и, сохраняйте или отображайте результаты, что экономит время и усилия 
при последующей обработке. С помощью функции отчетов создавайте ежечасные, ежедневные, ежемесячные и 
другие отчеты.

Действия по событиям
Возможность назначать действия, привязанные к конкретным событиям во время работы станции сбора данных.

   Математические вычисления (включая отчеты) и действия по событиям

Действие

	●Запуск/останов регистрации
	●Запуск/останов вычислений
	●Ручная выборка
	●Квитирование сигнализации
	●Снимок экрана

	●Сообщение
	●Триггер события
	●Переключение группы отображения
	●Сброс таймера
	●ВКЛ/ВЫКЛ реле и т.д.

	●Сигнализация	●Дистанционное
	●Реле
	●Таймер

	●Таймер совпадения времени
	●Внутренний переключатель

	●функциональная 
клавиша 
пользователя и т. д.

Событие

   Создание отчетов и сетевые функции (опция /MT)

Прямая печать

Шаблоны
регистрации

Загрузка

Ежедневно

Статистика (общая/средняя)
Макс. расход и отметка времени

Часовой приток/
отток（м3)

Автоматическое создание 
данных отчета Ethernet

Сетевой принтер

Втекает (м /ч)
Вытекает (м /ч)

3

3

Отчет

√
Min.

square root
logarithm

trigonometric function

addition

multiplication
division log 

AND
OR

NOR

Max.
Sum Ave

÷
－

×
＋

subtraction
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Сетевые функции
Широкий спектр сетевых функций

Регистратор GX/GP поддерживает функции клиента и сервера Modbus TCP/IP для связи по сети Ethernet, а также режимы 
Master и Slave Modbus RTU - протокола последовательной связи.

Modbus/TCP (соединение Ethernet), Modbus/RTU (соединение RS-422/485)

Данные высокоточных измерений, поступающие от анализаторов мощности 
серии WT, могут передаваться на регистраторы GX/GP без потери точности, а 
также регистрироваться и отображаться наряду с данными прямых измерений 
регистраторов GX/GP. Это идеально подходит для оценочного тестирования 
работоспособности анализаторов мощности, позволяя одновременно 
регистрировать энергопотребление прибора, температуру и другие параметры.

   Обмен данными по протоколам Modbus/TCP и Modbus/RTU

   Возможность подключения анализаторов мощности серии WT (опции /E2 и /MC)

Модели, доступные для подключения
Анализаторы мощности серии WT, производства Yokogawa Meters 
& Instruments Corp.
WT300/WT300E (командный режим WT300), WT500 
WT1800/WT1800E (командного типа WT1800)

Макс. количество подключений
8 (GX10/GP10), 16 (GX20/GP20)

Ethernet

Power

Temperature

С помощью функций Modbus/TCP и Modbus/RTU, данные серверов и 
ведомых устройств могут быть отображены и сохранены на GX/GP. 
* Требуется наличие канала связи (опция /MC).

Ethernet, RS-422/485

(Можно подключить до 16 серверов Modbus/TCP, или до 32 серверов для GX20-2 и GP20-2).
(Кол-во ведомых устройств Modbus/RTU, которые можно подключить: не более 31).

GP10 GM10 FA-M3V Контроллеры серии
UTAdvanced

Мониторы 
уровня мощности

Используя функции Modbus/TCP и 
Modbus / RTU, можно получать данные 
GX/GP из вышестоящих устройств.

Ethernet, RS-422/485

GX10

Вышестоящее устройство

С использованием протокола Modbus TCP*, данные серверов
Modbus могут быть отображены и сохранены на GX/GP.

Клиент Modbus/Ведущее устройство Modbus Сервер Modbus/Ведомое устройство Modbus

Регистратор GX/GP поддерживает функции сервера EtherNet/
IP. Возможен доступ к регистратору GX/GP с программируемых 
логических контроллеров или других устройств, а также загрузка 
каналов измерений/математических каналов, либо запись* во 
входные каналы связи (GX10/GP10: до 50 каналов, GX20-1/GP20-2: 
до 300 каналов, GX20-2/GP20-2: до 500 каналов).
* Требуется наличие канала связи (опция /MC).

   Поддержка протокола EtherNet/IP (опция /E1)

PLC

Ethernet

GM10

Поддержка данного протокола позволяет установить связь 
между регистратором GX/GP и ПЛК Mishubishi без использования 
дополнительных программ. Можно запустить GX/GP как клиента 
SLMP, позволяя записывать измеренные данные GX/GP в ПЛК, а 
данные ПЛК в каналы связи.*

*Требуется наличие канала связи (опция /MC). 

    Семейство сетей CC-Link по протоколу SLMP (опция /E4)

Связь SLMP

Команда

Требуемые данные

Связь EtherNet/IP
	●Чтение данных 
	●Запись данных
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Ethernet, RS-422/485, RS-232

Оригинальные
пользовательские программы
(включаются команды связи DARWIN)

Сервер OPC-UA

Сервер данных SCADA/ЧМИ

Для запроса у сетевого сервера информации о текущем времени 
регистратор GX/GP использует протокол SNTP в режиме клиента. Эта 
функция позволяет любому количеству устройств GX/GP на предприятии 
выполнять точную синхронизацию времени; все устройства будут 
записывать данные с согласованными датой и метками времени. Кроме 
того, регистратор GX/GP может выполнять роль сервера, предоставляя 
данные времени другим клиентским устройствам SNTP в сети.

    Синхронизация времени с сервером в сети

Сервер SNTP

Ethernet

Синхронизация времени Синхронизация времени

Синхронизация времени

PC
(Клиент SNTP)

GX/GP
(Клиент SNTP)

Используя протокол динамического конфигурирования хоста 
(DHCP), регистратор GX/GP может автоматически запрашивать 
у сервера DHCP настройки (IP-адрес), необходимые для обмена 
данными по сети. Это максимально упрощает подключение 
устройства к сети предприятия.

    Функция автоматической настройки сети (DHCP)

Сервер DHCP/DNS

IP-адрес, шлюз по умолчанию,
настройки DNS и т.п.

Автоматическая регистрация имени хоста

Локальная
сеть

К данным регистраторов GX/GP можно получить доступ из 
системы верхнего уровня с использованием интерфейса Ethernet 
(клиент OPC-UA). Для записи из вышестоящей системы в канал 
связи GX/GP требуется наличие канала связи (опция /MC).

   Функция сервера OPC-UA (опция /E3)

Регистраторы GX/GP поддерживают коммуникационные 
команды DARWIN. GX/GP позволяют использовать 
программы для DARWIN в исходном виде.*
* Подробную информацию можно получить у дистрибьютора 

или в ближайшем представительстве Yokogawa..

   Совместимость с DARWIN

Пакет связи CENTUM/STARDOM 
CENTUM: 
LFS2432, DARWIN/DAQSTATION  
Пакет связи (для ALE111 [Ethernet])
STARDOM:
Пакет связи DARWIN NT365AJ

Регистраторы GX/GP могут отправлять сообщения 
по электронной почте, содержащие отчеты по 
сигнализациям, текущие значения параметров, 
периодические отчеты и другую информацию.

    Функция отправки сообщений по электронной почте

Прием почты

Internet

Мобильный телефон
с выходом в
Интернет и
почтовым клиентом

Прием почтыРегистратор
GX/GP

Почтовый сервер
(сервер SMTP)

Локальная сеть

Локальная сеть

При таком типе настройки электронные сообщения отправляются
через имеющийся почтовый сервер (сервер SMTP).

Прием почты

Отправка электронных сообщений с помощью имеющейся почтовой системы

Функции клиента/сервера FTP дают возможность совместного использования данных и управления 
ими на централизованном файловом сервере.

   Передача файлов по протоколу FTP

Основной Дополнительный
FTP-сервер

Ethernet

	●Файлы данных дисплея
	●Файлы данных событий
	●Файлы отчетов
	●Файлы снимков экрана

Функция клиента FTP

На носителе:
	●Файлы данных дисплея
	●Файлы данных событий
	●Файлы отчетов...и т.д.

Функция сервера FTP

FTP-сервер

FTP-клиент

Ethernet
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Надежность и долговечность
Высокая степень защиты данных и проверенная надежность

    Гарантированное сохранение записанных данных

Еще большая продолжительность регистрации и 
многоканальная регистрация.

Время выборки для файла данных дисплея
Кол-во каналов измерений = 30. Кол-во каналов вычислений = 0.
Внутренняя память 500 Мб
Цена деления шкалы 
времени (мин/дел) 30 минут

Период выборки (с) 60 с
Глубина архива Прибл. 2,5 года

Время выборки для файла данных событий
Кол-во каналов измерений = 30. Кол-во каналов вычислений = 0.
Внутренняя память 500 Мб
Период выборки (с) 1 с
Глубина архива Прибл. 1 месяц

     Большая емкость внутреннего носителя информации

Данные измерений и вычислений непрерывно сохраняются в 
энергонезависимой внутренней памяти регистратора. Помимо 
этого файлы данных могут копироваться на съемный носитель 
в автоматическом режиме с заданным интервалом или в ручном 
режиме. Кроме того, файлы могут быть скопированы на FTP-сервер.

Внутренняя энергонезависимая память обеспечивает надежное хранение 
данных, и вероятность потери данных при любых условиях эксплуатации, 
равно как и при сбое питания, является чрезвычайно низкой.

Внешняя память (SD-карта)

Автоматическое
сохранение

Копия

Внутренняя память

A
Файл данных

B
Файл данных

C
Файл данных

A
Файл данных

B
Файл данных

C
Файл данных

Данные измерений

Для повышения защищенности данные могут быть 
сохранены в двоичном формате. Этот формат очень 
сложен для дешифрации или изменения в текстовых 
редакторах или других программах.
Но для возможности простого быстрого просмотра 
данных можно использовать и текстовый формат. 
Это позволяет работать с данными измерений без 
специального ПО.

    Выбор формата сохранения данных

Отображение данных в 
формате ASCII

Отображение данных в
двоичном формате

Благодаря расширенной функции безопасности, регистратор соответствует 
требованиям части 11 раздела 21 Свода федеральных нормативных актов (CFR) 
Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами 
(FDA) США (положения об электронной регистрации и электронных подписях) и 
руководящим принципам Министерства здравоохранения, труда и социального 
обеспечения Японии для систем с электронной записью и электронными 
сигнатурами. Он также поддерживает Систему сотрудничества фармацевтических 
инспекций (PIC/S) и целостность данных 
ALCOA, предусмотренные ВОЗ, MHRA и 
FDA. Это дает вам доступ к функции входа 
на основе учетных данных, электронным 
подписям, контрольным журналам, 
функции защиты от несанкционированного 
вмешательства, функции управления 
паролями на основе Active Directory, 
функции регистрации в системе и другим 
функциям безопасности.

   Соответствие 21 CFR Part 11 (опция /AS)

Для предотвращения 
неправильного обращения 
с выключателем питания 
или внешним носителем 
можно заблокировать дверцу 
передней панели.

   Блокировка дверцы передней панели 

Запатентованный АЦ-
преобразователь 
обеспечивает высокую 
скорость и точность получения 
данных (высокоскоростные 
аналоговые входы, модуль 
ПИД-регулирования).

   Аналоговый интерфейсный модуль

SSL: протокол шифрования данных, передаваемых по сетям TCP/IP.

Безопасная отправка и прием данных.

   Повышенная защита данных

Шифрование
на базе SSL 

Функция поддержки 
протокола SSL

	●Клиент FTP

	●Клиент SMTP

	●Сервер FTP

	●Сервер HTTP

Цифровые подписи

	●Добавьте электронные 
подписи к записям (PDF)
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    Надежная пыле- и влагозащищенная конструкция

Пыле- влагонепроницаемость передней панели 
(В соответствии с IEC529 - IP65, NEMA No. 250 TYPE4*)
GX имеет пылезащищенную и 
влагонепроницаемую переднюю 
панель в соответствии со 
стандартом IEC529-IP65 и готов 
к использованию в жестких 
эксплуатационных условиях.
* За исключением теста на внешнее 

обледенение

Сенсорная панель экрана покрыта специальной защитной 
пленкой, предотвращающей негативное воздействие на 
сенсор различных внешних факторов, таких как царапины, 
агрессивные химические соединения, растворители, 
сохраняя при это высокую четкость дисплея.

Высокая устойчивость к воздействию окружающей
 среды для использования практически в любых условиях

Жесткое антибликовое
покрытие

ПЭТФ

Жесткое покрытие

Сенсорная панель

Защитная пленка

К сенсорной панели

Наружная поверхность

Структура защитной 
пленки

    Высокая точность измерений

Точность измерений, указанная на странице 11 технических характеристик, дана с учетом всех комплектующих и 
оборудования, используемого для настройки и тестирования. Фактические значения, которые рассчитываются на 
основе данных тестирования прибора перед отгрузкой с завода, приведены в таблице ниже.

Тип входа Погрешность измерений*1 (типичное значение*2 )

Напряжение 
пост. тока

20 мВ ± (0,01% от показаний + 5 мкВ)
60 мВ ± (0,01% от показаний + 5 мкВ)
6 В (1-5 В) ± (0,01% от показаний + 2 мкВ)

Термопара*3

R, S ± 1,1°C

B ± 1,5°C
K (-200,0 ... 1370,0 °C) 0,0 ... 1370,0°C : ± (0,01% от показаний + 0,2°C) 	 -200,0 ... 0,0°C : ± (0,15% от показаний +0,2°C)
K (-200,0 ... 500,0 °C) 0,0 ... 500,0°C : ± 0,2°C	 -200,0 ... 0,0°C : ± (0,15% от показаний +0,2°C)
J 0,0 ... 1100,0°C : ± 0,2°C	 -200,0 ... 0,0°C : ± (0,10% от показаний +0,2°C)
T 0,0 ... 400,0°C : ± 0,2°C	 -200,0 ... 0,0°C : ± (0,10% от показаний +0,2°C)
N 0,0 ... 1300,0°C : ± (0,01% от показаний + 0,2°C) 	 -200,0 ... 0,0°C : ± (0,22% от показаний +0,2°C)

Термометр 
сопротивление

Pt100 (-200,0 ... 850,0 °C) ± (0,02% от показаний + 0,2°C)
Pt100 (высокое разрешение)
(-150,00 ... 150,00 °C) ± (0,02% от показаний + 0,16°C)

*1	 Применимо к GX90XA-10-U2 со временем интегрирования АЦП от 16,67 мс Условия эксплуатации: 23±2ºC, относительная влажность 55±10%, 
напряжение питания 90–132, 180–264 В перем. тока, частота источника питания 50/60 Гц ±1%, время прогрева 30 минут и более, отсутствие 
вибраций и других помех для функционирования.

*2	 Гарантированная погрешность измерений приведена в Технических характеристиках (GS 04L53B01-01EN).
*3	 В приведенных значениях не учтена погрешность датчика компенсации холодного спая.

Технология обработки двух точек касания (позволяет 
  работать даже в перчатках)

Как правило, резистивный сенсорный элемент не поддерживает 
обработку 2 точек касания. Это связано с определенными 
техническими трудностями детектирования. Однако благодаря 
применению специального алгоритма обработки данных 
сенсора GX/GP поддерживают работу с двумя точками касания.

Регистраторы GX/GP сконструированы с учетом распределения 
тепла во время работы для обеспечения равномерного 
распределения температуры между клеммами модулей.

    Конструкция с учетом распределения тепла

Контроллер

Результат анализа распределения тепла во время работы

UL61010-1、UL61010-2-030、UL61010-2-201（CSA NRTL/C）

Поддерживаемые стандарты
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Модуль аналоговых входов (модуль универсальных входов)
Модель GX90XA

Тип сигналов
(число каналов: 4/6/10)

Напряжение пост. тока*1, стандартный сигнал*1, термопара*1, термометр сопротивления*2, дискретный вход*1, сила пост. тока (с 
внешним шунтирующим сопротивлением), сила постоянного тока*3, сопротивление*4

Напряжение 
пост. тока

20 mV, 60 mV, 200 mV, 1 V, 2 V, 6 V,  
20 V, 50 V, 100 V*5

Термометр 
сопротивления

Pt100, JPt100, Cu10 GE, Cu10 L&N, Cu10 WEED,  
Cu10 BAILEY, Cu10 (20˚C) α=0.00392,  
Cu10 (20˚C) α=0.00393, Cu25 (0˚C) α=0.00425,  
Cu53 (0˚C) α=0.00426035, Cu100 (0˚C) α=0.00425, J263B, 
Ni100 (SAMA), Ni100 (DIN), Ni120, Pt25, Pt50, Pt200 
WEED, Cu10 ГОСТ, Cu50 ГОСТ, Cu100 ГОСТ,  
Pt46 ГОСТ, Pt100 ГОСТ, PT500*4, PT1000*4

Стандартный 
сигнал 0.4-2 V, 1-5 V

Сопротивление 20, 200, 2000Ω

Термопара

R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U,  
W97Re3-W75Re25, KpvsAu7Fe, Platinel 2, 
PR20-40, NiNiMo, W/WRe26, N(AWG14),  
XK ГОСТ

DI Импульс напряжения пост. тока, сухой контакт

Сила пост. 
тока 0-20 мА, 4-20 мА

Время сканирования

1/2/5/10/20/50/100/200/500 мс, 1/2/5 с
Время сканирования по типам

Суффикс 
код

Время сканирования
1 мс 2 мс 5 мс 10 мс 20 мс 50 мс 100 мс 200 мс 500 мс 1 с 2 с 5 с

-U2 — — — — — — ○ ○ ○ ○ ○ ○
-C1 — — — — — — ○ ○ ○ ○ ○ ○
-L1 — — — — — — — — ○ ○ ○ ○
-T1 — — — — — — — — — ○ ○ ○
-H0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-R1 — — — — — — ○ ○ ○ ○ ○ ○
-V1 — — — — — — ○ ○ ○ ○ ○ ○

Питание и энергопотребление Питается от источника основного прибора, энергопотребление : 2 Вт или менее
Сопротивление изоляции Между цепью входа и внутренней цепью : 20 МОм или более (при 500 В пост. тока)

Выдерживаемое напряжение

Между цепью входа и внутренней цепью: 3000 В перем. тока в течение одной минуты 
(для модулей входов постоянного тока и модулей с пониженным выдерживаемым напряжением: 1500 В перем. тока в течение 
одной минуты, для модулей с повышенным выдерживаемым напряжением: 3700 В перем. тока в течение одной минуты)

Между входными каналами: 1000 В перем. тока в течение одной минуты (исключая клеммы b для модуля универсальных входов) 
(для модулей с пониженным выдерживаемым напряжением: 400 В перем. тока в течение одной минуты, для высокоскоростных 
универсальных модулей: 3000 В перем. тока в течение одной минуты)

Выдерживаемое напряжение Винтовые (под винт M3) или зажимные клеммы
Вес Прибл. 0,3 кг

*1	 Недоступно для модулей токовых входов (суффикс-код: -C1) или модулей 4-проводного термометра сопротивления/сопротивления (суффикс-код: -R1).  
*2	 Недоступно для модулей токовых входов (суффикс-код: -C1), модулей с электромагнитным реле (суффикс-код: -T1), модулей с пониженным выдерживаемым 

напряжением (суффикс-код: -L1) или модулей с повышенным выдерживаемым напряжением (суффикс-код: -V1).  
*3	 Может быть установлено только для модулей токовых входов (суффикс-код: -C1).   
*4	 Может быть установлено только для модулей 4-проводного термометра сопротивления/сопротивления (суффикс-код: -R1).   
*5	 Может быть установлено только для высокоскоростных универсальных модулей (суффикс-код: -H0). 

Модель GX20 GP20 GX10 GP10 

Исполнение
Монтаж на вертикальной панели Портативный Монтаж на вертикальной панели Портативный

Толщина панели 2 ... 26 mm 2 ... 26 mm
Дисплей 12.1" ЖК-дисплей с TFT-матрицей (800 × 600 точек) 5.7" ЖК-дисплей с TFT-матрицей (640 × 480 точек)
Сенсорный экран 4-проводной резистивный сенсор с поддержкой 2 точек касания

Максимальное количество 
подключаемых модулей

10 (При установке модуля расширения – 9) 3 (При установке модуля расширения – 2)
* �Максимальное число подсоединяемых модулей ограничено максимальным числом каналов ввода/вывода и различается в 
зависимости от типа и комбинации модулей.

Аналоговые входные каналы Стандартный тип – 100, с увеличенной памятью – 450 (с 
блоком расширения) Стандартный тип – 30, 100 (с блоком расширения)

Число математических каналов GX20-1, GP20-1: 100, GX20-2, GP20-2: 200 50
Число математических каналов Стандартный тип – 300, с увеличенной памятью – 500 50
Встроенная память (флэш-память) Стандартный тип : 500 МБ, с увеличенной памятью: 1,2 ГБ 500 МБ

Внешний носитель информации Карта памяти SD (до 32 Гб, файловая система FAT32 или FAT16), 1 Гб в комплекте; USB-порт (опция /UH): поддерживается USB 2.0 - 
можно подключать внешние носители информации (USB флэш-карты), а также клавиатуру и мышь (класс HID версия 1.1)

Протоколы 
связи

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), поддержка IEEE802.3 (Ethernet : DIX)
Конфигурация сети каскад 10BASE-T: макс. 4 уровня; 100BASE-TX : макс. 2 уровня. Максимальная длина сегмента 100 м
E-mail клиент, FTP клиент/сервер, WEB сервер, SNTP клиент/сервер, DHCP клиент, Modbus TCP клиент*/сервер (* - требуется 
опция /MC)

Опции
Последовательная связь (/С2 : RS-232, /C3 : RS-422A/RS-485), Modbus RTU (Master/Slave)
EtherNet/IP (протокол связи с ПЛК) (/E1), связь с устройствами серии WT (/E2), функция сервера OPC-UA (/E3), протокол SLMP 
для связи с ПЛК Mitsubishi (/E4)

Другие функции Ограничение доступа : блокировочный ключ, логин/пароль
Часы: с функцией календаря, погрешность ±5 мд (0…50°C), функция заставки ЖК-дисплея

Номинальное напряжение питания 100 – 240 В перем. тока (допустимый диапазон напряжения питания: 90 – 132 В перем. тока, 180 – 264 В перем. тока)
12 В пост.тока (допустимое напряжение питания: от 10 до 20 В пост.тока, только для GP10 с кодом напряжения питания “2”)

Номинальная частота напряжения питания 50/60 Гц
Частота напряжения питания Макс. 90 ВА (100 В перем. тока), макс. 110 ВА (240 В перем. тока) Макс. 45 ВА (100 В перем. тока), макс. 60 ВА (240 В перем. тока)
Сопротивление изоляции Между Ethernet, RS422/485 и каждым изолированным терминалом и землей: более 20 МОм (при 500 В пост. тока)
Выдерживаемое напряжение Между клеммами питания и землей: 3000 В перем. тока (50/60 Гц) в течение 1 минуты
Габаритные 
размеры 
(Ш × В × Г)

Габаритные размеры 288 × 288 × 169 (мм) 288 × 318 × 197 (мм) 144 × 144 × 174 (мм) 144 × 168 × 197 (мм)

Основной прибор 288 × 288 × 220 (мм) 288 × 318 × 248 (мм) 144 × 144 × 225 (мм) 144 × 168 × 248 (мм)

Вес (только основной прибор) Прибл. 6,0 кг Прибл. 5,4 кг Прибл. 2,1 кг Прибл. 1,9 кг
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Блок расширения ввода/вывода
Модель GX60 

Номинальное напряжение 
питания

100 – 240 В перем. тока (допустимый диапазон напряжения питания: 
90 – 132 В перем. тока, 180 – 264 В перем. тока)

Номинальная частота тока питания 50 ... 60 Гц
Потребляемая мощность Макс. 40 ВА (100 В перем. тока), макс. 55 ВА (240 В перем. тока)

Сопротивление изоляции Между портом Ethernet, изолированными клеммами и 
заземлением - не менее 20 МОм (при 500 В пост. тока)

Выдерживаемое напряжение

Между клеммами питания и заземлением: 
3000 В перем. тока (50/60 Гц)/1 мин;
Между модулями ввода/вывода и заземлением: 
между внутренней цепью каждого модуля и 
заземлением - зависит от спецификации модуля в/в.

Вес Прибл. 3,2 кг (когда установлено 6 модулей)

Модуль импульсных входов
Модель GX90XP

Количество входов 10
Интервал измерения 100 мс (минимальный)
Тип входного сигнала Контакт (открытый коллектор, сухой контакт), 

напряжение пост. тока (5 В)
Диапазон входного сигнала До 20 кГц*

* 30 Гц при использовании фильтра дребезга (вкл.)
Минимальная ширина импульса 25 мкс*

* 15 мс при использовании фильтра дребезга (вкл.)

Погрешность измерений

± 1 импульс
При подсчете импульсов необходимо учитывать 
следующие параметры:
При включенных вычислениях: +1 период измерения
При остановленных вычислениях: -1 период измерения
* Для организации подсчета импульсов необходимо 
наличие функции математических вычислений (опция /MT)

Фильтр дребезга Устраняет дребезг до 5 мс (может включаться/
выключаться для каждого канала в отдельности)

Ширина петли гистерезиса Прибл. 0,2 В

Контакт, номинал транзистора
Контакт: 15 В пост. тока, 30 мА и более. 
Допустимый ток нагрузки не более 1 мА.
Транзистор: Vce>15 В пост.тока, Ic>30 мА

Максимальное входное 
напряжение ±10 Впост. тока

Сопротивление изоляции Между входными клеммами и внутренней цепью: 20 
МОм или выше при 500 В пост. тока

Выдерживаемое напряжение Между входными клеммами и внутренней цепью: 
1500 В перем. тока в течение 1 минуты

Модуль аналоговых выходов
Модель GX90YA

Тип выхода (выходов: 4) Выход ретрансляции, ручной выход
Диапазон 4–20 мА или 0–20 мА
Интервал обновления выхода 100 мс (самый быстрый) 
Сопротивление нагрузки  600 Ом или меньше
Разрешение 0,002%

Питание и энергопотребление Питание от основного прибора, потребляемая 
мощность: не более 3 В

Сопротивление изоляции

Между клеммами выходов и внутренней схемой: 
20 МОм (при 500 В пост.тока)
Между клеммами выходов и клеммами выходов: 
20 МОм или больше (при 500 В пост.тока)

Выдерживаемое напряжение 

Между клеммами выходов  и внутренней схемой: 
1500 В перем.тока в течение одной минуты
Между клеммами выходов и  клеммами выходов: 
500 В перем.тока в течение одной минуты

Тип клемм Винтовые клеммы под винт М3 или прижимные клеммы 
Вес Приблизительно 0,2 кг

Модуль дискретных выходов
Модель GX90YD

Тип сигналов (число каналов: 6) Реле (c-контакт)
Напряжение нагрузки 100...240 В перем. тока или 5...24 В пост. тока
Максимальное приложенное 
напряжение/ток

264 В перем. тока или 26,4 В пост. тока,
3А/канал (активная нагрузка)

Питание и энергопотребление Питается от источника основного прибора,
энергопотребление: не более 1,4 Вт

Сопротивление изоляции Между выходной клеммой и внутренней цепью:
20 МОм (при 500 В пост. тока)

Выдерживаемое напряжение Между выходной клеммой и внутренней цепью:
3000 В перем. тока в течение 1 минуты

Тип клемм Винтовые клеммы (под М3)
Вес Прибл. 0,3 кг

Модуль дискретных входов
Модель GX90XD

Тип сигналов
(число каналов: 16)

Дискретный или импульсный вход*1  
(открытый коллектор или сухой контакт)

Состояние
вкл./выкл.

Открытый коллектор :
Напряжение не более 0,5 В пост. тока во включенном состоянии, 
ток утечки не более 0,5 мА в выключенном состоянии
Сухой контакт:
Сопротивление не более 200 Ом во включенном 
состоянии, 50 кОм в выключенном состоянии

Входная нагрузка 12 В пост. тока, 20 мА или более

Питание и энергопотребление Питается от источника основного прибора, 
энергопотребление: не более 0,7 Вт

Сопротивление изоляции Между входной клеммой и внутренней цепью: 20 МОм 
или более (при 500 В пост. тока)

Выдерживаемое напряжение Между входной клеммой и внутренней цепью: 1500 В 
перем. тока (50/60 Гц) в течение 1 минуты

Тип клемм Винтовые (под M3) или зажимные клеммы
Вес Прибл. 0,3 кг

Характеристики импульсного входа*1

Счет импульсов Подсчет ведется по нарастающему фронту импульса.
Макс. частота следования 
импульсов

250 Гц (Фильтр дребезга: ВЫКЛ)
125 Гц (Фильтр дребезга: ВКЛ)

Минимальная ширина импульса 2 мс и более (для обоих состояний: 0 и 1)
Период обнаружения импульсов 1 мс
Погрешность измерений ± 1 импульс
Интервал подсчета импульсов Интервал подсчета импульсов

Фильтр
Фильтр дребезга может быть включен, либо выключен.
(когда фильтр дребезга выключен, регистратор GX/GP 
не должен подвергаться воздействию шума.)

*1	 Для организации подсчета импульсов необходимо наличие функции математических 
вычислений (опция /MT).

Модуль ПИД-регулирования
Модель GX90UT

Число контуров 
регулирования Число контуров 2

Аналоговый вход 
(вход измерений)

Число точек 
измерений 2

Типы измерений

Напряжение пост. тока (DCV)/стандартный 
сигнал, термопара/термометр 
сопротивления, дискретный вход (импульс 
напряжения пост. тока и беспотенциальный 
контакт)/ток пост. тока (с внешним 
шунтирующим сопротивлением)

Время сканирования 
(управления)

100 мс или 200 мс (глобальная системная 
установка)

Аналоговый 
выход (выход 
управления/выход 
ретрансляции/
источник питания 
датчика)

Число выходов 2

Тип выхода

Источник питания для тока, импульса 
напряжения или датчиков
Токовый выход: 4–20 мА или 0–20 мА
Импульсный выход напряжения: напряжение 
включено = 12 В пост. тока или больше 
(сопротивление нагрузки не менее 600 Ом), 
напряжение выключено = не более 0,1 В пост. 
тока или меньше
Может использоваться как источник питания 
датчика (13,0–18,3 В пост. тока) 

Дискретный вход  
(переключение 
уставок, режим 
управления и т.д.)

Число входов 8

Формат входа
Беспотенциальный контакт или открытый 
коллектор
Входная нагрузка: не менее 12 В пост. тока,  
не менее 20 мА

Дискретный выход  
(сигнализаций, 
событий и т.д.)

Число выходов 8
Формат выхода Открытый коллектор (сток)
Нагрузочная 
способность 
выходного контакта

Макс. 24 В пост. тока, 50 мА

Выдерживаемое напряжение/
сопротивление изоляции

См. технические характеристики модуля 
ПИД-регулирования (GS 04L51B01-31EN)

Типы клемм Винтовые клеммы (под М3)
Вес Приблительно 0,3 кг

Модуль дискретных входов/выходов
Модель GX90WD 

Тип 
входных 
сигналов 
(число 
каналов: 8)

Дискретный или импульсный вход*2 
(открытый коллектор или сухой контакт)

Состояние вкл./выкл.

Открытый коллектор: Напряжение не более 0,5 В пост. 
тока во включенном состоянии, ток утечки не более 0,5 
мА в выключенном состоянии
Сухой контакт: Сопротивление не более 200 Ом во 
включенном состоянии, 50 кОм в выключенном состоянии

Входная нагрузка 12 В пост. тока, 20 мА или более

Тип 
выходных 
сигналов 
(число 
каналов: 6)

Реле (C-контакт)

Напряжение 
нагрузки

При подключении к главной цепи (питание первого 
порядка) – не более 150 В перем. тока
При подключении к цепи, производной от главной цепи 
(питание второго порядка) – не более 250 В перем. тока 
(в главной цепи напряжение не более 300 В пер. тока и 
используется разделительный трансформатор) либо 
не более 30 В пост. тока

Макс. ток нагрузки 2 А (пост. ток) / 2 А (пер. ток), активная нагрузка
Потребляемая мощность Не более 1,9 Вт

Сопротивление изоляции

Между входными клеммами и внутренней цепью: не 
менее 20 МОм (при 500 В пост. тока)
Между выходными клеммами и внутренней цепью: не 
менее 20 МОм (при 500 В пост. тока)

Выдерживаемое напряжение 

Между входными клеммами и внутренней цепью: 
1500 В перем. тока в течение 1 минуты
Между выходными клеммами и внутренней цепью: 
3000 В перем. тока в течение 1 минуты

Типы клемм Винтовые клеммы (под М3) 
Вес Прибл. 0,3 кг

В одном устройстве (головном устройстве GX/GP и блоке расширения ввода/вывода) 
может использоваться только 1 модуль. 

Характеристики импульсного входа
См. аналогичный раздел для модуля дискретных входов.
*2	 Для организации подсчета импульсов необходимо наличие функции математических 

вычислений (опция /MT).



Безбумажные регистраторы GX/GP    20

GX10/GX20 МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ

Модель Суффикс- 
код

Дополнительный
код Описание

GX10 Безбумажный регистратор (для монтажа в панель, малый 
дисплей)*14

GX20 Безбумажный регистратор (для монтажа в панель, 
большой дисплей)*14

Тип
-1 Стандартный (макс. количество каналов измерения: 100)

-2 С увеличенным объемом памяти
(макс. количество каналов измерения: 500)*12

Язык 
интерфейса E Английский, градусы F, Летнее время (летнее / зимнее 

время)*10

Optional features

/AH Аэрокосмическая термообработка
/AS Расширенные функции защиты данных (Часть 11)*20

/BC Дверца черного цвета
/BT Многопакетная функция*21

/C2 RS-232*1

/C3 RS-422/485*1

/CG Пользовательская настройка экрана*15

/D5 Выход VGA*2

/E1 Протокол EtherNet/IP (связь с ПЛК)
/E2 Подключение анализаторов мощности серии WT*13

/E3 Функция сервера OPC-UA
/E4 Протокол SLMP (связь с ПЛК Mitsubishi)
/FL Выход сигнализации сбоя, 1 точка
/LG Логарифмическая шкала

/MT Вычислительные функции
(включая функцию генерации отчетов)

/MC Внешние входные каналы
/P1 Напряжение питания 24 В пост./пер. тока
/PG Функция программного управления*22

/UH USB-интерфейс (2 порта)

GP10/GP20 МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ

Модель Суффикс-код Дополнительный
код Описание

GP10 Безбумажный регистратор
(переносной, малый дисплей)*14

GP20 Безбумажный регистратор
(переносной, большой дисплей)*14

Тип
-1 Стандартный

(макс. количество каналов измерения: 100)

-2 С увеличенным объемом памяти (макс. коли-
чество каналов измерения: 500)*12

Язык 
интерфейса E Английский, градусы F, Летнее время (летнее / 

зимнее время)*10

Питание 1 100 В перем. тока, 240 В перем. тока*16

2 12 В пост.тока*17

Шнур питания

D Шнур питания UL/CSA
F Шнур питания VDE
R Шнур питания AS
Q Шнур питания BS
H Шнур питания GB*

N Шнур питания NBR
W Винтовая клемма, шнур питания не входит в комплект

Optional features 

/AH Аэрокосмическая термообработка
/AS Расширенные функции защиты данных (Часть 11)*20

/BT Многопакетная функция*21

/C2 RS-232*1

/C3 RS-422/485*1

/CG Пользовательская настройка экрана
/D5 Выход VGA*2

/E1 Связь по протоколу EtherNet/IP
/E2 Подключение анализаторов мощности серии WT*13

/E3 Функция сервера OPC-UA
/E4 Протокол SLMP (связь с ПЛК Mitsubishi)
/FL Выход сигнализации сбоя, 1 точка
/LG Логарифмическая шкала

/MT Вычислительные функции (включая функцию 
генерации отчетов)

/MC Внешние входные каналы
/PG Функция программного управления*22

/UH USB-интерфейс (2 порта)

Модули аналоговых и дискретных сигналов, поставляемые в комплекте
Перечисленные ниже суффикс-коды добавляются к коду модели головного устройства.

Опция Дополнительный
код Описание Коды моделей и число подключаемых модулей

Дополнительные 
функции
(Аналоговые входы)*3 *11

/UC10 С модулем аналоговых входов, 10 каналов (зажимные клеммы) GX90XA-10-U2N-CN x 1
/UC20 С модулями аналоговых входов, 20 каналов (зажимные клеммы)*7 GX90XA-10-U2N-CN x 2
/UC30 С модулями аналоговых входов, 30 каналов (зажимные клеммы)*8 GX90XA-10-U2N-CN x 3
/UC40 С модулями аналоговых входов, 40 каналов (зажимные клеммы)*5 GX90XA-10-U2N-CN x 4
/UC50 С модулями аналоговых входов, 50 каналов (зажимные клеммы)*5 GX90XA-10-U2N-CN x 5
/US10 С модулем аналоговых входов, 10 каналов (винтовые клеммы М3) GX90XA-10-U2N-3N x 1
/US20 С модулями аналоговых входов, 20 каналов (винтовые клеммы М3)*7 GX90XA-10-U2N-3N x 2
/US30 С модулями аналоговых входов, 30 каналов (винтовые клеммы М3)*8 GX90XA-10-U2N-3N x 3
/US40 С модулями аналоговых входов, 40 каналов (винтовые клеммы М3)*5 GX90XA-10-U2N-3N x 4
/US50 С модулями аналоговых входов, 50 каналов (винтовые клеммы М3)*5 GX90XA-10-U2N-3N x 5

Дополнительные 
функции
(дискретные входы/
выходы)*4

/CR01 С модулем дискретных входов/выходов (выходов: 0, входов: 16)*8 *9 GX90XD-16-11N-3N x 1
/CR10 С модулем дискретных входов/выходов (выходов: 6, входов: 0)*8 *9 GX90YD-06-11N-3N x 1
/CR11 С модулями дискретных входов/выходов (выходов: 6, входов: 16)*7 *8 *9 GX90XD-16-11N-3N x 1, GX90YD-06-11N-3N x 1
/CR20 С модулями дискретных входов/выходов (выходов: 12, входов: 0)*6 *9 GX90YD-06-11N-3N x 2
/CR21 С модулями дискретных входов/выходов (выходов: 12, входов: 16)*6 *9 GX90XD-16-11N-3N x 1, GX90YD-06-11N-3N x 2
/CR40 С модулями дискретных входов/выходов (выходов: 24, входов: 0)*6 *9 GX90YD-06-11N-3N x 4
/CR41 С модулями дискретных входов/выходов (выходов: 24, входов: 16)*6 *9 GX90XD-16-11N-3N x 1, GX90YD-06-11N-3N x 4

*1	 Опции /C2 и /C3 не могут быть выбраны совместно.
*2	 Опция /D5 может быть указана только для GX20 и GP20.
*3	 Может быть указана только одна опция.
*4	 Может быть указана только одна опция.
*5	 Опции /UC40, /UC50, /US40 и /US50 не могут быть указаны для моделей GX10 и GP10.
*6	 Опции /CR20, /CR21, /CR40 и /CR41 не могут быть указаны для моделей GX10 и GP10.
*7	 Для GX10 и GP10 опция /CR11 может быть указана только при отсутствии опций  

/UC20 или /US20.
*8	 Для GX10 и GP10 опции /CR01, /CR10 и /CR11 могут быть указаны только при 

отсутствии опций/UC30 или/US30.
*9	 Модуль дискретных входов оснащен винтовыми клеммами M3.
*10	 В качестве языка интерфейса можно выбрать один из следующих: английский, 

немецкий, французский, русский, корейский, китайский, японский. 
Для просмотра списка доступных на текущий момент языков посетите веб-сайт:

	 URL: http://www.yokogawa.com/ns/language/
*11	 Универсальный модуль (суффикс-код: -U2). Если требуется что-то кроме 

универсального модуля, это необходимо приобрести отдельно.
*12	 Увеличенный объем памяти доступен только для GX20/GP20.
*13	 Если выбрана опция связи с WT, необходимо дополнительно выбрать опцию /MC.
*14	 Чтобы подключить блок расширения ввода/вывода потребуется один модуль 

расширения.

*15	 Для создания пользовательских экранов требуется ПО DXA170 DAQStudio 
(приобретается отдельно). Создение пользовательских экранов средствами 
регистраторов GX/GP невозможно.

*16	 Тип кабеля питания определяется суффикс-кодами D, F, R, Q, H или N.
*17	 Напряжение питания 12 В пост.тока может быть выбрано только для GP10 без 

разъема под кабель питания (суффикс-код: W).
*18	 Опция /MT (математические вычисления) требуется при использовании модулей 

GX90XD или GX90WD в качестве модулей импульсных входов.
*19	 Опция /MT (математические вычисления) требуется для реализации функции 

счетчика импульсов с помощью модулей импульсных входов GX90XP.
*20	 Когда включены расширенные функции безопасности данных, интервал 

сканирования равен 100 мс или более, а функция двойного интервала и модули 
ПИД-регулирования недоступны.

*21	 Когда включена многопакетная функция, интервал сканирования равен 500 мс 
или более, а функция двойного интервала недоступна.

*22	 Для использования функции программного управления необходим модуль ПИД-
регулирования.

* �При заказе регистраторов со встроенными модулями общее допустимое количество 
каналов равно 100 (10 модулей), включая все модули, заказанные отдельно.
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МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90YA)
Модель Суффикс-код Описание

GX90YA Модуль аналоговых выходов
Кол-во
каналов -04 4 канала

Тип -C1 Токовый выход (все каналы изолированные)
— N Всегда N

Тип клемм -3 Винтовые клеммы (под M3)
-C Зажимные клеммы

Территория N Общая

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90UT) 
Модель Суффикс-код Описание

GX90UT Модуль ПИД-регулирования
Кол-во
контуров -02 2 контура

Функция -11 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов
— N Всегда N
Тип клемм -3 Винтовые клеммы (под M3)
Территория N Общая

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX60) (Блок расширения ввода/вывода)
Модель Суффикс-код Описание

GX60 Блок расширения ввода/вывода
Тип -EX 6 разъемов под модули ввода/вывода
Территория N Общая
Питание 1 1100 В перем. тока, 240 В перем. тока

Кабель питания

D Кабель питания UL/CSA
F Кабель питания VDE
R Кабель питания AS
Q Кабель питания BS
H Кабель питания GB
N Кабель питания NBR

W Винтовые клеммы (кабель питания в комплект 
не входит)

*	 С модулем GX90EX (модуль расширения ввода/вывода) в комплекте.
*	 В поставляемой заводской комплектации к GX60 не прикреплена фальшпанель. Если 

вам требуется фальшпанель, ее необходимо заказать отдельно.

Стандартные принадлежности
Наименование Кол-во

Монтажный кронштейн (GX10 или GX20) 2
SD-карта памяти (1 ГБ) 1
Стилус 1
Наклейка тега 1
Лист бумаги 1
Кабель питания (только для GP10 или GP20 с питанием от переменного тока) 1

Дополнительные принадлежности (приобретаются отдельно)
Наименование Код заказа/модель

SD-карта памяти (1 ГБ) 773001
Монтажный кронштейн (для GX10 или GX20) B8740DY
Стилус B8740BZ
Шунтирующий резистор для винтовых клемм (M3) (10 Ом ± 0,1%) 415942
Шунтирующий резистор для винтовых клемм (M3) (100 Ом ± 0,1%) 415941
Шунтирующий резистор для винтовых клемм (M3) (250 Ом ± 0,1%) 415940
Шунтирующий резистор для зажимных клемм (10 Ом ± 0,1%) 438922
Шунтирующий резистор для зажимных клемм (100 Ом ± 0,1%) 438921
Шунтирующий резистор для зажимных клемм (250 Ом ± 0,1%) 438920
Пустой модуль (заглушка) B8740CZ
Валидационные документы (для опции /AS) 773230

Прикладное программное обеспечение (приобретается отдельно)
Модель Описание ОС

DXA170 DAQStudio Windows Vista/7/8.1/10

GA10 Программное обеспечение для 
сбора данных

Windows Vista/7/8.1/10
Windows Server 2008/2012/2016

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90EX)
Модель Суффикс-код Описание

GX90EX Модуль расширения ввода/вывода
Порты -02 2 порта
Тип -TP1 Витая пара
— N Всегда N
Территория -N Общая

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90YD)
Модель Суффикс-код Описание

GX90YD Модуль дискретных выходов
Кол-во
каналов -06 6 каналов

Тип -11 Реле, однополюсный двухпозиционный 
переключатель (NO-C-NC)

— N Всегда N
Тип клемм -3 Винтовые клеммы (под M3)
Территория N Общая

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90WD)
Модель Суффикс-код Описание

GX90WD Модуль дискретных входов/выходов
Кол-во
каналов -0806 8 входных каналов, 6 выходных каналов

Тип -01

Открытый коллектор/сухой контакт (общий 
провод), номинальное напряжение 5 В пост.тока; 
Выход: реле, однополюсный двухпозиционный 
переключатель (NO-C-NC)

— N Всегда N
Тип клемм -3 Винтовые клеммы (под M3)
Территория N Общая

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90XP)
Модель Суффикс-код Описание

GX90XP Модуль импульсных входов
Кол-во
каналов -10 10 каналов

Тип -11
Напряжение пост. тока/открытый коллектор/ 
сухой контакт (общий провод), номинальное
напряжение 5 В пост. тока

— N Всегда N

Тип клемм -3 Винтовые клеммы (под M3)
-C Зажимные клеммы*

Территория N Общая

	●Калибровочный сертификат (приобретается отдельно)
	 При заказе GX10/GX20/GP10/GP20 с дополнительными модулями (модули аналоговых 

входов) калибровочный сертификат на дополнительные модули поставляется вместе 
с калибровочным сертификатом на головное устройство (входит в комплект поставки). 
При заказе модуля аналоговых входов отдельно от головного устройства, поверочный 
сертификат выдается на каждый модуль отдельно (по одному сертификату на каждый 
модуль).

	●Сертификат заводских испытаний (QIC, приобретается отдельно)
	 При заказе GX10/GX20/GP10/GP20 с дополнительными модулями (модули аналоговых/

дискретных входов/выходов), сертификат заводских испытаний (QIC) на дополнительные 
модули поставляется вместе с сертификатом заводских испытаний на головное 
устройство (входит в комплект поставки) 

	 При заказе модулей аналоговых входов и дискретных входов/выходов отдельно от 
головного устройства, сертификат выдается на каждый модуль отдельно (по одному 
сертификату на каждый модуль).

	●Руководство пользователя
	 Руководство пользователя может быть загружено по ссылке:
	 URL: www.smartdacplus.com/manual/en/

Модули аналоговых и дискретных сигналов, поставляемые отдельно
МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90XA)

Модель Суффикс-код Описание
GX90XA Модуль аналоговых входов
Кол-во
каналов

-4 4 канала (только тип -H0)
-6 6 каналов (только тип -R1)
-10 10 каналов (-C1, -L1, -U2, -T1, -V1)

Тип

-C1 Сигналы пост. тока; сканер переключения входов (все 
каналы изолированные)

-L1
Напряжение пост. тока, термопара, дискретный вход; 
сканер переключения входов (пониженное выдерживаемое 
напряжение, все каналы изолированные)

-U2 Универсальный, сканер переключения входов - твердотельное реле 
(общий контакт “b” для 3-проводного термометра сопротивления)

-T1
Напряжение пост. тока, термопара, дискретный вход; 
сканер переключения входов - электромагнитное 
реле (все каналы изолированные)

-H0 Высокоскоростной универсальный, индивидуальный 
АЦП для каждого канала (все каналы изолированные)

-R1 4-проводной термометр сопротивления/сопротивление, 
сканер переключения входов (все каналы изолированные)

-V1
Напряжение пост. тока, термопара, дискретный 
вход; сканер переключения входов (повышенное 
выдерживаемое напряжение, все каналы изолированные)

— N Всегда N
Тип клемм -3 Винтовые клеммы (под M3)

-C Зажимные клеммы*

Территория N Общая

МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ (GX90XD)
Модель Суффикс-код Описание

GX90XD Модуль дискретных входов
Кол-во
каналов -16 16 каналов

Тип -11 Открытый коллектор/сухой контакт (общий 
провод), номинальное напряжение 5 В пост. тока

— N Всегда N

Тип клемм -3 Винтовые клеммы (под M3)
-C Зажимные клеммы

Территория N Общая
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Пример конфигурации

При монтаже GX10/GX20 на панели используйте два 
кронштейна для монтажа на панели. Расположите 
кронштейны сверху и снизу, или слева и справа.
Подробную информацию о размерах и вырезах в панелях 
см. в Технических характеристиках (GS 04L51B01-01EN).

Ед. измерения: мм (прибл. дюйм)
*1 С модулем
*2 Без модулей 

GX60

412,5(16,24)
162(6,38)48

(1,89)
156(6,14)
6-отверстий ø5 

14
8(

5,
83

)

127,8(5,03)

8,
7

(0
,3

4)

16
4,

7(
6,

48
)

288 (11,34)

318
(12,52)

248 (9,76)*1
197 (7,76)*2

GX20

248 (9,76)*1
197 (7,76)*2

144 (5,67)

168
(6,61)

GX10
220 (8,66)*1

169 (6,65)*2288 (11,34)

288
(11,34)

28 (1,10)

GP20

225 (8,86)*1
174 (6,85)*2144 (5,67)

144
(5,67)

23 (0,91)

GP10

Период опроса и тип модулей аналоговых входов

Тип Кол-во 
каналов

Период опроса 
(наименьший))

Тип 
сканера TC RTD DCV DI мА Сопротивление Особенности

Универсальный (-U2) 10 100 мс Твердотельное 
реле ○ ○ ○ ○ Поддержка всех типов  

входных сигналов
Пониженное выдерживаемое
напряжение (-L1) 10 500 мс Твердотельное 

реле ○ ○ ○ Более низкая стоимость

Электромагнитное реле (-T1) 10 1 с Электромагнитное 
реле ○ ○ ○ Помехоустойчивость

Сигналы постоянного тока (-C1) 10 100 мс Твердотельное 
реле ○ Используются только

токовые сигналы мА
Повышенное выдерживаемое
напряжение (-V1) 10 100 мс Твердотельное 

реле ○ ○ ○ Высокое выдерживаемое 
напряжение

Высокоскоростной, универсальный (-H0) 4 1 мс — ○ ○ ○ ○ Высокоскоростные измерения
4-проводный термометр 
сопротивления/сопротивление (-R1) 6 100 мс Твердотельное 

реле ○ ○ 4-проводный термометр 
сопротивления

GX20-1E	 x1
GX90XA-10-U2N-3N	 x3

30 каналов (аналоговый вход)

GX20-2E	 ×� 1
GX90EX-02-TP1N-N (для головного устр-ва)	×� 1
GX60-EXN1W 
(добавление блока расширения
ввода/вывода GX60)	 ×� 1
GX90XA-10-U2N-3N	 ×� 12

120 каналов (аналоговый вход)

GX20-2E	 ×� 1
GX90EX-02-TP1N-N(для головного устр-ва)	 ×� 1
GX60-EXN1W  
(добавление блока расширения
ввода/вывода GX60)	 ×� 6
GX90XA-10-U2N-3N	 ×� 45

450 каналов (аналоговый вход)

(при заказе модулей ввода/вывода отдельно)
(напряжение питания 100–240 В перем.тока, универсальный вход, винтовые клеммы)

Гибко масштабируется для 
расширения количества каналов

	● Измерение до 420 каналов

	● Скользящий замок для простой установки 
и снятия

Легкий доступ из веб-браузера
	● Настройки оборудования

	● Мониторинг в реальном времени

Поддержка мобильной связи
	● Беспроводная связь Bluetooth

	● Мониторинг и настройка с планшета

Открытая сеть
	● Поддерживает протоколы Modbus, Ethernet/IP, SLMP, функции 
сервера OPC-UA

Разработанная для обеспечения высокой 
производительности и высокой надежности

	● Высокая точность измерений

	● Резервирование посредством внутренней и внешней памяти, 
плюс носитель

Устойчивость к условиям 
окружающей среды и помехам

	● Широкий диапазон рабочих 
температур: от -20 до 60 град. C

Регистратор данных, имеющий гибкое исполнение и гибкие функциями
Это гибкий регистратор данных, который сочетает в себе безопасность и простоту использования, что стало возможным благодаря 
нашему многолетнему опыту в области измерительных технологий. Модули и функции взаимозаменяемы с GX/GP.

Система сбора данных GM

GX60: 6 корзин
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Централизованный сбор данных с нескольких устройств с помощью ПК
GA10 представляет собой пакет программного обеспечения для ПК, который служит для получения в реальном времен данных с систем сбора 
данных SMARTDAC+ и других устройств, подключенных к сети. С помощью ПК можно осуществлять мониторинг в режиме реального времени, а 
также архивных данных, которые могут быть записаны на жесткий диск ПК или централизованно на сетевой диск.

ПО для сбора данных GA10 (поставляется отдельно)

До  100 подключаемых устройств
До 2000 измерительных каналов
Период опроса (каналов): 100 мс 

GA10
Ethernet или 
последовательный порт

Совместимость с другими моделями в дополнение к GX/GP!

Поддерживается широкий спектр устройств Yokogawa. Более 
подробная информация представлена в каталоге GA10.

Широкий выбор возможностей компоновки 
экранов обеспечивает эффективный 
мониторинг в режиме реального времени.

	● Возможность группировки каналов в 
соответствии с задачей
	● Отображение данных с момента начала 
записи,в том числе во время измерений
	● Индикаций сигнализаций (красным цветом)

Широкие возможности мониторинга

Данные сохраняются в двоичном формате, 
защищенном от несанкционированного 
доступа. Для произведения различных 
манипуляций с данными и их анализа 
данные также можно экспортировать в 
Двоичный формат Excel.Двоичный

Excel

Надежное хранение данных

Примеры применения

Мониторинг производственных данных из офиса.
Имеется возможность добавления клиентов и осуществления обмена 
данными между несколькими ПК.

Сбор данных в масштабах предприятия

Производственная линия 1 Производственная линия 2

Производственная 
линия 3

Офис

Офис

Подразделение A

Мониторинг 
посредством
ПК-клиента

Подразделение C

Подразделение B

GA10

Централизованный мониторинг всех данных предприятия

Регистрация данных, получаемых от различных устройств
Сбор данных от различных устройств на одном ПК.
В дополнение к одновременной регистрации всех данных имеется 
возможность получать данные от различного оборудоваия с различными 
настройками времени (мультирегистрация).

Обработка полного спектра данных с помощью одного ПК

GA10

Регистрация остановлена

Идет регистрация

Режим ожидания регистрации
Устройство C

Устройство A

Устройство B

Серия DX Серия μR SMARTDAC+ GM


